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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	От 30 августа 2017 года
	№ 1177



Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Онежское»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», СаНПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», в соответствии со статьей 43 Устава муниципального образования «Онежский муниципальный район», Правилами благоустройства, озеленения, уборки территории муниципального образования «Онежское», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Онежское» третьего созыва от 18 декабря 2012 года № 34, 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Генеральную схему очистки территории муниципального образования «Онежское», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями разместить данное постановление на официальном сайте администрации www.onegaland.ru.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Гришина И.И.
Исполняющий обязанности 

главы администрации          
                                                             И.И. Гришин
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Предисловие


Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 
Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-питьевых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализированных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной органами местного самоуправления, по согласованию с органами жилищно-коммунального хозяйства и санитарно-эпидемиологической службы. 
Генеральная схема обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и удовлетворяет требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» СанПиН 42-128-4690-88, и «Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003г.
Перечень терминов и определений
отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;
обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;
размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;
захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;
использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;
обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;
объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое);
трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств;
лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;
норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;
паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;
вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;
лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;
сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;
транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;
накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.
твердые коммунальные отходы — отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;
вторичное сырье - вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве.
жидкие бытовые отходы – жидкие отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, фекальные отходы нецентрализованной канализации.
крупногабаритные отходы – крупногабаритные предметы домашнего обихода (вышедшие из употребления мебель, бытовая техника, упаковка и другие неделимые предметы).
медицинские отходы – отходы лечебно-профилактических учреждений: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.
несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.
переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов.
полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) – специальные сооружения, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТКО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, находящиеся в ведении муниципалитета, его подразделений, муниципальных учреждений или предприятий.
сортировка отходов – разделение и/или смешение, отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.
ВВЕДЕНИЕ
Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль народного хозяйства. 
В настоящее время уборка городских территорий и их санитарная очистка осуществляется по технологиям, предусматривающим механизацию наиболее трудоемких работ. Для этих целей отечественной промышленностью выпускаются необходимые спецмашины и оборудование. Однако общий уровень механизации технологических процессов по России не превышает 80%. 
Основной проблемой реформирования жилищно-коммунального хозяйства является перевод его на полную самоокупаемость. Основными направлениями работ по решению данной проблемы в части обращения с твердыми коммунальными отходами являются следующие:  
- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных мест, повышение технического уровня, надежности, снижения металлоемкости по всем группам оборудования;  
- максимально возможная утилизация и вторичное использования отходов;  
- организация сбора вторичного сырья;  
- экологически безопасное складирование не утилизируемой части отходов;  
- совершенствование системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки и обезвреживания ТКО;  
- оптимизация тарифов сбора, транспортировки и обезвреживания ТКО;  
- снижение стоимости услуг для населения и повышение эффективности системы управления ТКО. 
Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых, информационных. 
Генеральная схема очистки – проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию коммунальных отходов и уборке городских территорий.
Генеральная схема очистки территории г. Онега разработана сроком на 5 лет. 
Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение.
1. Характеристика города Онега.
Общие сведения о городе и природно-климатических условиях.
1.1. Общие сведения.

1.1.1. Местоположение, административное и промышленно-экономическое значение города.
Оне́га — город в России, административный центр Онежского района Архангельской области.  
Город Онега расположен на северо-западе Архангельской области, в устье реки Онега, в 7 км от Онежской губы Белого моря, напротив устья реки Поньга. Большая часть города располагается на правом берегу р. Онега (имеющей здесь ширину 800-1100 м), меньшая — на левом (посёлки Поньга и Легашевская запань). Город вытянут на 7 км вдоль реки, кроме отмеченных левобережных посёлков, в нём выделяются посёлки Лесозавод (ОЛДК), Шалга, Горный, Дальний. Часть города к востоку от центра (в основном частная застройка) называется Верховьем. 
Город занимает территорию площадью 4,22 тыс. га.
Население города составляет 19,7 тыс. чел.

Транспортное сообщение города связано с морским торговым портом, Северной железной дорогой, автодорогами регионального и местного значения, аэропортом.

Город выгодно расположен на основных транспортных магистралях региона и имеет высокую степень транспортной доступности. К основным транспортным магистралям, проходящим по территории г. Онега, относятся направление Онега-Мурманск и Онега – ст. Обозерская Северной железной дороги, региональная автодорога Онега – Северодвинск – Архангельск и Онега - Плесецк. Основным средством пассажирских сообщений в черте города являются автобусные маршруты, такси, в том числе маршрутные. Кроме того, в перевозочном процессе принимают участие ведомственные автобусы и легковые автомобили, а также индивидуальные средства транспорта – автомашины и мотоциклы.
Недалеко от города расположен аэропорт «Онега». В настоящее время аэропорт принимает легкие самолеты и вертолеты
В городской черте на правом берегу р. Онеги расположен морской торговый порт.
Онежский морской порт был открыт в 1781 году и считался вплоть до начала ХХ века самым крупным центром лесопиления.
Порт имеет навигацию с мая до начала ноября, в остальное время недоступен для судов. К причалам порта ведут подходные каналы и фарватеры протяженностью 12 миль. 
Порт Онега связан с железнодорожной сетью страны. Перевалку груза в порту Онега осуществляют АО «Онежский деревообрабатывающий комбинат» и ГП «Онежский морской торговый порт».
Расположение г. Онега на карте  Архангельской области представлено на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 Расположение г. Онега на карте Архангельской области

1.1.2. Историческая справка
О поселении в устье реки Онеги впервые упоминает устав Новгородского князя Святослава Олеговича за 1137г. До прихода новгородцев - первых поселенцев, край был заселен угорофинскими племенами, известными в то далекое время как "чудь белоглазая". Для новгородцев главной притягательной силой была пушнина. Дремучие леса в избытке давали дичь, мех, воск, отборный строевой лес. Сюда, в устье реки  Онеги, в поисках мест для хлебопашества и промыслов устремились тысячи людей. В Новгородских географических картах XII-XIII веков на месте города Онега значилось поселение «Погост на море».

Царский Указ Екатерины II от 19 августа 1780г. провозгласил поселение Усть-Онега городом Онега.

В 1784г. город стал уездным центром и причислен к Архангельской губернии.

В этом же 1784г. появился первый генеральный план застройки Онеги, на котором Екатерина II собственноручно написала "Быть по сему". Именно ему город обязан поквартальной застройкой с  широкими прямыми улицами и проспектами.

В начале XIX века появляется новый генеральный план, по нему Онега отстраивалась после пожара в 1866г.

В устье рек Анда и Поньга, впадающих в Онегу, возникают первые в России лесозаводы с водяными приводами, работающими на экспорт.

На онежских плотбищах с незапамятных времен строились суда для архангельских, каргопольских, холмогорских купцов, Соловецкого, Николо-Карельского, Михаила-Архангельского, Пертоминского монастырей. Строились суда на Онеге и в XIX веке, но к 70-ым годам того века судостроение стало сокращаться.
Современная Онега это крупный лесопромышленный центр.
 1.1.3 Природно-климатическая характеристика территории
Грамотное использование климатической, фактической и прогностической гидрометеорологической информации в производственной деятельности народнохозяйственных организаций позволяют повысить эффективность планирования и управления, существенно уменьшить потери от воздействия неблагоприятных погодных условий, а значит, получать немалый экономический эффект.
Рельеф
Рельеф довольно разнообразен. Заболоченные низины протягиваются вдоль рек (Онеги, Ковжи, Кулоя) и озер (Белого, Воже, Лача), на месте прежних озерно-ледниковых бассейнов или вдоль путей стока талых ледниковых вод, а также в местах распространения бореальной трансгрессии, по берегу Белого моря и в средней части Онежского полуострова. Остальная территория занята либо платообразными равнинами (Беломорско-Кулойское плато. Онежский полуостров), либо холмисто-волнистыми равнинами и возвышенностями. Все более или менее значительные возвышенности имеют в своем основании выступы коренных пород  -  известняков карбона, доломитов и гипсов перми. С этими породами связано широкое развитие карста (воронок, провалов, исчезающих рек и карстовых источников) на Онежско-Двинском междуречье и на Беломорско-Кулойском плато. 
Гидрографическая сеть
В пределах городской черты города Онега находится река с одноименным названием Онега. 
Река Онега берет свое начало из оз. Лача. Течет по равнине, местами образуя широкие плесы, местами сужаясь до 40 м. Возле города Онега река впадает в Онежскую губу Белого моря. Река является судоходной.
Помимо приливов на устьевом участке Онеги наблюдаются довольно значительные нагоны воды с моря.
Климат
Климат умеренно-континентальный, характеризуется коротким и холодным летом и продолжительной холодной зимой с устойчивым снежным покровом.
Основные особенности климата определяются географическим положением полуострова на севере Европейской территории России, влиянием холодных вод арктических морей и характером атмосферной циркуляции: северные широты обуславливают относительно невысокую солнечную активность. Циклоны, приходящие со стороны Атлантики обуславливают частую смену воздушных масс. Прохождение циклонов вызывает пасмурную с осадками погоду, нередко с оттепелями зимой и прохладную летом. Наибольшая циклоническая активность отмечается осенью и зимой, летом она ослабевает. Воздушные массы, вторгающиеся из Арктики, главным образом со стороны Карского моря, во всякое время года всегда сопровождаются резкими похолоданиями, при которых минимальная температура понижается до -36 - -44 °. С юга и юго-востока поступают преимущественно континентальные воздушные массы, охлажденные зимой и прогретые летом.
Белое море оказывает существенное влияние на температурный режим воздуха - охлаждающее летом и утепляющее зимой. Зимой минимальная среднемесячная температура составляет – 10,5 ˚С (январь).
Продолжительность холодного периода, со среднесуточной температурой воздуха ниже 0° составляет 175-177 дней, теплого 188-190 дней. Период с температурой воздуха выше 10° составляет всего 62 - 81 день.
Количество атмосферных осадков в течение всего года определяется, главным образом, активной циклонической деятельностью. Годовое количество осадков составляет по территории от 416 до 434 мм, в т.ч. в холодный период 114-143 мм, в теплый 280-302 мм. Прибрежное положение, наличие многочисленных малых рек, озер и особенно болот способствует большой влажности воздуха. Средняя годовая относительная влажность составляет 82-84 %.
Преобладающим направлением ветра в зимний сезон является юго-западное и южное, в летнее время — северо-восточное, северное и восточное. Среднегодовая скорость ветра 5, 1-7,1 м/сек. 
1.1.4 Административное деление территории города
Общая площадь городских земель города Онега в пределах городской черты составляет 4 222 га. Согласно генеральному плану развития города Онега планируется увеличить площадь городских территорий к концу 2017 года до 4 222 га, к концу 2023 года до 5 426 га.
Город Онега имеет четкое зонирование по функциональному использованию территорий: промышленная зона, селитебная и ландшафтно-рекреационная территории, что является благоприятным фактором эколого-планировочной ситуации. 
Город Онега делится на два участка левобережный и правобережный. На левобережном участке находятся поселки Поньга и Легашевская запань. На правобережном участке выделяют посёлки Лесозавод (ОЛДК), Шалга, Горный, Дальний. Часть города к востоку от центра (в основном частная застройка) называется Верховьем.  
Карта-схема города Онега  представлена на рисунке 1.2
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Рисунок 1.2 Карта-схема города Онега
1.1.5 Основные предприятия города
Основу экономики Онеги составляет лесопромышленный комплекс. Наиболее крупными лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями являются акционерные общества «Онежский ЛДК», «Онегалес». Такая специализация обусловлена прежде всего наличием на территории устойчивой лесосырьевой базы и сложившейся за многие годы производственной инфраструктурой. 

Предприятия лесопромышленного комплекса в течение последнего ряда лет являются для города бюджетообразующими. Доля уплачиваемых налогов в бюджет муниципального образования составляла от 40 до 50%. Наиболее крупными налогоплательщиками являются ОАО «Онежский ЛДК» и ОАО «Онегалес», платежи которых составляют наибольший удельный вес во всех поступлениях от предприятий лесной отрасли.

Помимо лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий в городе работают предприятия других промышленных отраслей. 

В связи с тем, что на территории Онежского района разведаны запасы строительного камня и песчано-гравийных смесей, были определены перспективы развития промышленности стройматериалов. В настоящее время данная промышленность представлена предприятием: ОАО «Онега-Неруд». ОАО «Онега-Неруд» более 30 лет занимается добычей и производством высококачественных нерудных строительных материалов: фракционированного гранитного щебня и отсевов дробления щебня и является крупнейшим предприятием данной отрасли в Архангельской области, обеспечивая своей продукцией такие производственные отрасли, как дорожное и жилищное строительство.
Всего на территории г. Онега зарегистрировано 132 юридических лиц, являющихся коммерческими организациями и 506 индивидуальных предпринимателей.
Таблица 1.1 Предприятия города Онега по данным Администрации города
	№ п/п
	Показатели
	Единицы
	На 01.01.2017г.
	планируемая на
01.01.2023 г.

	1
	Медицинские учреждения:
	
	
	

	1.1.
	- больницы
	Шт
Площадь м2
	1
39312
	1
39312

	
	
	количество койко-мест
	-
	-

	1.2.
	- фельдшерско-акушерские пункты
	Шт
Площадь м2
	1
	-

	1.3.
	- поликлиники
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	1.4.
	- амбулатории
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	1.5.
	- другое (наименование)
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	2
	Образовательные учреждения:
	
	
	

	2.1.
	- дошкольные учреждения (детские сады, ясли и т.п.)
	Шт
Площадь м2
	5
29910
	5
29910

	
	
	Кол-во воспитанников
	-
	-

	2.2.
	- школьные учреждения, в том числе:
	
	
	

	
	начальная школа
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	
	
	Кол-во учащихся
	-
	-

	
	основная школа
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	
	
	Кол-во  учащихся
	-
	-

	
	средняя полная школа
	Шт
Площадь м2
	5
46887
	5
46887

	
	
	Кол-во  учащихся
	-
	-

	
	вечерняя сменная школа
	Шт
Площадь м2
	1
	-

	
	
	Кол-во  учащихся
	-
	-

	
	школа-интернат
	Шт
Площадь м2
	1
 6724
	1
 6724

	
	
	Кол-во учащихся
	-
	-

	2.3.
	- профессиональные училища
	Шт
Площадь м2
	1
15200
	1
15200

	
	
	Кол-во  учащихся
	-
	-

	2.4.
	- профессиональные лицеи
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	
	
	Кол-во  учащихся
	-
	-

	2.5.
	- техникумы
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	
	
	Кол-во  учащихся
	-
	-

	2.6.
	- колледжи
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	
	
	Кол-во  учащихся
	-
	-

	2.7.
	- учреждения высшего профессионального
образования
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	
	
	Кол-во  учащихся
	-
	-

	3
	Учреждения культуры:
	
	
	

	
	- ДК
	Шт
Площадь м2
	1
13043
	1
13043

	
	- клубы
	Шт
Площадь м2
	2
5990
	2
5990

	
	- детские школы искусств
	Шт
Площадь м2
	1
1824
	1
1824

	
	- библиотеки
	Шт
Площадь м2
	1
5252
	1
5252

	
	- парки культуры  и  отдыха
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	
	- памятники истории и культуры
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	
	- другое (наименование)
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	4
	Спортивные объекты:
	
	
	

	
	- стадионы
	Шт
Площадь м2
	3
19487
	3
19487

	
	- спортивные залы
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	
	- физкультурно-оздоровительные комплексы
	Шт
Площадь м2
	3
94603
	3
94603

	
	- спортивные площадки и поля
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	
	- плавательные бассейны
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	
	- другое (наименование)
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	5
	Аптеки
	Шт
Площадь м2
	6
	6

	6
	Магазины промтоварные, продовольственные, универмаги, супермаркеты, павильоны
	Шт
Площадь м2
	50
9801
	50
9801

	7
	Рынки
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	8
	Гостиницы, общежития
	Шт
Площадь м2
	2
4249
	2
4249

	9
	Кафе, рестораны, бары
	Шт
Площадь м2
	12
450
	12
450

	10
	Автозаправочные станции
	Шт
Площадь м2
	4
27464
	4
27464

	11
	Автомастерские
	Шт
Площадь м2
	5
7568
	5
7568

	12
	Автостоянки и парковки
	Шт
Площадь м2
	-
	-

	13
	Административные здания, офисные центры
	Шт
Площадь м2
	-
	-


1.1.6 Характер жилой застройки города
По характеру застройки г. Онега делится  на две части: многоквартирные дома и частные дома. Этажность многоквартирных домов составляет 2, 3, 4, и 5 этажей.
В таблице 1.2 приведены сведения о благоустройстве жилищного 
 Таблица 1.2 Сведения о благоустройстве жилищного фонда
	Площадь, оборудованная:
	%

	1 водопроводом
	60,2

	2 водоотведением (канализацией)
	55,0

	3 отоплением
	60,2

	4 ваннами (душем)
	45,0

	5 горячим водоснабжением
	35
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Рисунок 1.3 Проспект Ленина
1.1.7 Демографическая характеристика города

Численность населения г. Онега на 1 января 2016 г. составила 19706 человек. На территории города наблюдается естественная убыль населения и на 1 января 2023 г. планируемая численность населения составит 18253 человек.
1.1.8 Факторы экологического риска в городе

Главным образом факторы экологического риска для окружающей среды и здоровья населения связаны с загрязнением атмосферного воздуха, загрязнениями поверхностных и подземных вод, захламлением территории отходами производства и потребления связанными с промышленной деятельностью. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в масштабе города определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов по территории.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. В городе имеется большое количество мелких предприятий, производящих выбросы вредных веществ в атмосферу – гаражи, АЗС и т.д.

Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Водные объекты города Онеги по степени загрязнения можно охарактеризовать как загрязненные.
На состояние водных объектов большое влияние оказывают как организованные выпуски сточных вод, так и площадной смыв с водосборных площадей, на которых расположены сельскохозяйственные и урбанизированные территории, магистральные улицы.

Основные виды загрязнения поверхностных вод: недостаточно очищенные канализационные и дождевые стоки, стоки и сбросы промышленных предприятий.

Загрязнение поверхностных вод происходит не только за счет сточных вод, но также из-за низкой экологической культуры населения – автомобилисты производят мойку автотранспорта в водоохранных зонах рек и озер.
2. Благоустройство и уборка территорий города Онеги
К вопросам местного значения города Онега по части благоустройства территории относятся:
· содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
· создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
· создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
· организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения.
Финансирование работ на содержание улиц, дорог, тротуаров, систем ливневых канализаций и зеленых насаждений города, закрепленных в муниципальной собственности, осуществляется по муниципальному заказу  в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.
2.1 Озеленение и организация санитарно-защитных зон

Объекты зеленого пользования классифицируются по категориям содержания:
1 Озеленение территории федерального и общегородского значения, включающие в себя:
· лесопарки в пределах городской черты;
· парки, скверы, бульвары, сады;
· объекты озеленения вдоль магистралей и улиц городского значения.
2 категория:
· объекты озеленения вдоль улиц местного значения;
· наиболее значимые ведомственные объекты.
3 категория:
· объекты озеленения жилой застройки;
· объекты озеленения на территориях предприятий, организаций и ведомств.
В ландшафтно-рекреационной территории
Площадь озелененных территорий общего пользования  — парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на селитебной территории городских поселений следует принимать 8 м2/чел [1]. Для малых городов расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.
В жилой застройке
В площадь отдельных участков озелененной территории микрорайона включаются площадки  для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать не менее 8 м2/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений)  [1].

Для населенных пунктов, расположенных севернее 58°с.ш., в частности для города Онега, суммарную площадь озелененной территории микрорайонов допускается уменьшать, но принимать не менее 3 м2/чел [1].

По требованиям нормативных документов рассчитана рекомендуемая площадь озеленения для города Онега.
Таблица 2.1 Рекомендуемая площадь озеленения города Онега
	Конец года
	2017
	2023

	Человек
	19706
	18253

	Площадь озелененных территорий общего пользования по норме 8 м2 /чел.
(для парков, садов, скверов)

	м2
	157648
	148184

	га
	15,8
	14,8

	Площадь озелененных территорий общего пользования по норме 3 м2 /чел.
(в жилой застройке)

	м2
	59118
	54759

	га
	5,91
	5,48


Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ)
Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:
· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;
· создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;
· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Устройство санитарно-защитных зон, а также оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории,  осуществляются  за  счет  предприятия,  имеющего вредные выбросы.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды.
Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку ее территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны:
· При ширине СЗЗ до 300 м  —  60 % озеленения;
· При ширине от 300 до 1000 м —50 % озеленения;
· При ширине от 1000 до 3000 м  — 40 % озеленения.

Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м  — не менее 20 м.

Необходимо предусматривать, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона). 
Размеры санитарно-защитных зон для  предприятий и организаций города Онега [2].
Предприятия 1 класса - санитарно-защитная зона 1000 м:
· Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных стандартных изделий.
· Мясокомбинаты и мясохладобойни, включая базы предубойного содержания скота в пределах до трехсуточного запаса скотосырья.
· Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов.
· Скотомогильники с захоронением в ямах.
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м:
· Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов.
· Сливные станции.
· Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га. (Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается).
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м
· Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га.
· Предприятия по обслуживанию грузовых автомобилей.
Класс IV — санитарно-защитная зона 100 м:
· Молочные и маслобойные заводы (животные масла)*.
· Предприятия по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк.
· Механизированные транспортные парки по очистке города без ремонтной базы.
· Ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологические центры, пункты передержки животных.
· Стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта.
· Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом.
· Автобусные и троллейбусные парки до 300 машин.
· Мусороперегрузочные станции.
· Мойка автомобилей с количеством более 2 постов.
· СИЗО, приемники-распределители.
Класс V — санитарно-защитная зона 50 м:
· Бани.
· Пожарные депо.
· Подстанции скорой помощи.
· Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров.
· Отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные и городские.
· Отстойно- разворотные площадки общественного транспорта.
· Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища.
· Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест.
· Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ).
· Предприятия, имеющие торговую площадь более 1000 кв.м: отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, мелокооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров с приобъектной автостоянкой вместимостью до 300 м/м.
· Для предприятий, занимающих меньшие торговые площади, размер СЗЗ устанавливается при принадлежащем обосновании.
· Отдельно стоящие комбинаты бытового обслуживания (отделы диспетчерской службы, ремонт бытовой техники, часов, обуви и т.д.).
· Автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина, автогазозаправочные станции с компрессорами внутри помещения с количеством заправок не более 500 м/сутки без объектов технического обслуживания автомобилей.
· Мойка автомобилей до двух постов.
· Крытые отдельно стоящие физкультурно-оздоровительные комплексы, спортклубы, открытые спортивные площадки, культурно- досуговые и развлекательные центры, культовые объекты.
Таблица 2.2 Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
	№№
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки

	
	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280,0

	1
	Насосные станции и аварийно -регулирующиеся резервуары
	15
	20
	20
	30

	2
	Сооружения для механической и биологи​ческой очистки с ило​выми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	3
	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	4
	Поля:
	
	
	
	

	
	· фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	
	· орошения
	150
	200
	400
	1000

	5
	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300



Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действующих предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем.

Размеры санитарно-защитных зон могут быть изменены:
· для предприятий I и II классов — по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя;
· для предприятий III, IV и V классов — по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:
· объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов);
· подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;
· уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.
Озеленение дорог
· подготовка почвы под посадку и лесопитомники;
· выращивание саженцев (или оплата их стоимости);
· устройство снегозащитных лесных полос;
· противоэрозионные и декоративные посадки;
· уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров; борьба с вредителями и болезнями растений;
· засев травой полосы отвода и разделительной полосы.

2.2 Расчет потребного количества урн

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, на пристанях, рынках, остановках городского транспорта, у входов в административные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, культуры и спорта, здравоохранения, образования, местах потенциального скопления людей и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. 
· Содержание урн в чистоте осуществляет юридическое лицо выигравшее торги и заключившее муниципальный контракт.
· Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли.
· Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории.
2.2.1 Для автомобильных магистралей

Расстояние между урнами определяется Администрацией города в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории) и может составлять от 40 до 100 м. 

Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта. 

При общей протяженности проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием 24,7 км, количество урн должно составить 247 единиц. При увеличении дорог с усовершенствованным покрытием следует увеличивать количество урн в расчете 1 урна на 100 метров.
2.2.2 Для дворовых территорий

На дворовых территориях  обязательна установка у каждого подъезда жилых многоэтажных домов города Онега.
2.2.3 Для парковой зоны

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.).

На главных аллеях расстояние между урнами должно быть до 100 м объемом 30 литров. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

Рекомендуется установка урн на каждые 800 м2 площади зеленых насаждений общественного пользования. 

По требованиям норматива и данным таблицы 2.1 рассчитано рекомендуемое количество урн для территорий озеленения общего пользования за вычетом площадей озеленения вблизи жилой застройки, т.е. для рекомендуемого количество парков, садов, скверов (таблица 2.3.).
Таблица 2.3 Рекомендуемое количество урн для 
территорий озеленения общего пользования
	Конец года
	2015
	2021

	Человек
	19706
	18253

	Площадь озелененных территорий общего пользования по норме 8 м2 /чел.
(для парков, садов, скверов)

	м2
	157648
	146024

	Количество урн
	197
	183



2.2.4 Для пляжей

Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.
2.2.5 Для рыночных комплексов

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. 
2.3 Рекомендации к расстановке общественных туалетов

На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.

Территория рынка должна иметь канализацию и водопровод. На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.
Общественные туалеты при проведении массовых мероприятий необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей. 
Широкое применение в последнее время получили туалетные кабины с биотуалетами.
2.4 Уборка территорий города Онега
Уборка территорий подразумевает под собой рациональную организацию работ и выполнение технологических режимов:
· летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха; 
· зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. 

Работы по уборке городских территорий производятся механизированным и ручным способом. Применение механизированной уборки территорий может привести к сокращению норм обслуживания дворников.

Уборке подлежат автомобильные дороги, улицы, тротуары, дворовые территории и т.д.

Автомобильные дороги являются важнейшим элементом инфраструктуры населенного пункта и обеспечивают транспортное взаимодействие различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

Автомобильные дороги предназначены для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в автомобильных перевозках грузов и пассажиров, в реализации конституционных прав каждого человека на свободу перемещения. Чтобы выполнить свое функциональное назначение, автомобильные дороги должны обладать необходимыми для пользователей потребительскими свойствами, главными из которых являются: обеспечиваемые дорогой скорость и уровень загрузки, способность пропускать автомобили и автопоезда с установленными осевыми нагрузками, общей массой и габаритами, экологическая и эргономическая безопасность, эстетические и другие свойства.

Любая автомобильная дорога после строительства или реконструкции и ввода ее в эксплуатацию требует постоянного надзора, ухода, содержания, систематического мелкого и периодического более крупного ремонта. 

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений и поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

Автомобильные дороги, дороги и улицы городов и других населенных пунктов по их транспортно-эксплуатационным характеристикам объединены в три группы.
Группа А — автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения, улицы с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам.
Группа Б – автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах – магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения, улицы со средней интенсивностью движения транспорта и площади перед вокзалами, зрелищными предприятиями, магазинами, рынками.
Группа В – автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт/сут; в городах и населенных пунктах — улицы и дороги местного значения., остальные улицы города с незначительным движением транспорта.

Автомобильные дороги на всем протяжении или на отдельных участках в зависимости от расчетной интенсивности движения и их народнохозяйственного и административного значения подразделяются на категории таблица 2.4. [3]. 

К подъездным дорогам промышленных предприятий относятся автомобильные дороги, соединяющие эти предприятия с дорогами общего пользования, с другими предприятиями, железнодорожными станциями, портами, рассчитываемые на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на дорогах общего пользования.
Таблица 2.4 Категории автодорог
	Категория
дороги
	Расчетная интенсивность движения, авт/сут
	Народнохозяйственное и административное значение
автомобильных дорог

	
	приведенная к легковому автомобилю
	в транспортных единицах
	

	I-а
	Св. 14000
	Св. 7000
	Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения)

	I-б
II
	Св. 14000
Св. 6000 до 14000
	Св. 7000
Св. 3000 до 7000
	Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I-a категории), республиканского, областного (краевого) значения

	III
	Св. 2000 до 6000
	Св. 1000 до 3000
	Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные к I-б, и II категориям), дороги местного значения

	IV
	Св. 200 до 2000
	Св. 100 до 1000
	Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные к I-б, II и III категориям)

	V
	До 200
	До 100
	Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям)



В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса:

I класс - до 50 чел./ч;

II класс - от 50 до 100 чел./ч;

III класс - свыше 100 чел./ч.

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

Территории дворов относятся к I классу.

Типы покрытий: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.
2.4.1 Характеристика улично-дорожной сети

Существующие магистрали имеют 2 полосную асфальтированную проезжую часть, озеленительные полосы и тротуары. Частично имеется дренажно-ливневая канализация. 
Общая протяженность уличной сети с усовершенствованным покрытием достигает 24,7 км, и площадью в 124000 кв. метров.

Улично-дорожная сеть города Онега относится к дорогам III категории дорог (общегосударственного, областного, местного значения). 
2.4.2 Существующая система уборки улично-дорожной сети
 и обособленных территорий
Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий города Онега производится механизированным способом и вручную. 
Уборку улично-дорожной сети осуществляет предприниматель или юридическое  лицо, с которым заключен муниципальный контракт, в соответствии с ФЗ №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».

В качестве противогололедного реагента используется песок.
2.4.3 Организация механизированной уборки

Механизированная уборка городских территорий является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций городов. При производстве работ, связанных с уборкой, следует руководствоваться соответствующими Правилами техники безопасности и производственной санитарии. 
Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий:
· своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей (чтобы не было неровностей, выбоин, выступающих крышек колодцев подземной городской сети); 
· периодической очистки отстойников дождевой канализации; 
· ограждения зеленых насаждений бортовым камнем. 
При подготовке к уборке предварительно устанавливают режимы уборки, которые, в первую очередь, зависят от значимости улицы, интенсивности транспортного движения и других показателей, приводимых в паспорте улицы. Улицы группируют по категориям, в каждой из которых выбирают характерную улицу; по ней устанавливают режимы уборки всех улиц этой категории и объемы работ. Исходя из объемов работ определяют необходимое число машин для выполнения технологических операций.

Для организации работ по механизированной уборке территорию города разбивают на участки. Целесообразно создавать участки для каждого района города. Обслуживаемый участок делят на маршруты, за каждым из которых закрепляют необходимое число машин.

Для каждой машины, выполняющей работы по летней или зимней уборке, составляют маршрутную карту, т.е. графическое выражение пути следования, последовательность и периодичность выполнения той или иной технологической операции. В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики. При изменении местных условий (движения на участке, ремонте дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют. Один экземпляр маршрутов движения уборочных машин находится у диспетчера, другой – у водителя. Водителей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответственность каждого исполнителя за сроки и качество работ.
Исходя из объемов работ и производительности машин деление на маршруты производят на карте плане участка, на который предварительно наносят протяженность улиц, их категории, расположение баз технологических материалов, стоянок дежурных машин и т.д. Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, их интенсивности и продолжительности за зиму, определяют необходимое число уборочных машин и организацию их работы на участке.
Администрация города Онега утверждает:
· титульные списки улиц, площадей, проездов, нуждающихся в уборке летом и зимой, 
· определяет проезды, снег с которых перебрасывается роторными снегоочистителями, 
· места размещения снежных свалок; пунктов выгрузки смета, заправки водой поливомоечных машин; 
· количество песка  для посыпки дорог зимой; 
2.4.3.1 Организация работ летнего содержания территорий
Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. 
Основными операциями летней уборки являются:
· подметание дорожных покрытий и лотков;
· мойка и поливка проезжей части дороги. 
При летней уборке городских территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения городского транспорта. На засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда городского транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий. При малой интенсивности (до 60 автомобилей в час) смет распределяется равномерно. При большой интенсивности отбрасывается потоками воздуха по сторонам и распределяется вдоль бортового камня полосой на ширину 0,5 м.
Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог приведен в таблице 2.6.
Таблица 2.6 Перечень основных операций технологического 
процесса летней уборки автодорог
	№п/п
	Операции технологического процесса
	Средства механизации

	1.
	Подметание дорожных покрытий и лотков
	Подметально-уборочные машины

	2.
	Мойка дорожных покрытий и лотков
	Поливомоечные машины

	3.
	Полив дорожных покрытий
	Поливомоечные машины

	4.
	Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную
	Подметально-уборочные и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, рабочие по уборке

	5.
	Очистка дождеприемных колодцев
	Илососы

	6.
	Погрузка смета и его вывоз
	Погрузчики и самосвалы



Операции технологического процесса по уборке автодорог под п.1, 2, 3 в городе Онега не выполняются из-за отсутствия специализированной техники.
Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнений следует убирать подметально-уборочными машинами. 

Смет, который по классу опасности приравнивается к ТБО, после накопления следует транспортировать на специализированный полигон для захоронения отходов 4 и 5 классов опасности.

Норматив образования смета составляет 0,008 - 0,02 м3, или 5 - 15 кг с 1 м2 твердых покрытий в год [1]. 

С площади автодорог с усовершенствованным покрытием (124 тыс.м2) объемы образования смета в год могут составлять от 620 до 1860 тонн.
Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованное покрытие.
Таблица 2.7 Расчет количества подметально – уборочных машин
	Вид техники
	Рабочая скорость, км/час
	Производительность, м2 /час
	Площадь уборки, м2
	Рабочая смена, час

	подметально-уборочная машина
	8
	14000
	124000
	8


При характеристиках подметально-уборочной машины указанных в таблице 2.7 в соответствии с Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест для города Онега рекомендуется использовать 2 единицы подметально-уборочных машин для обеспечения операции подметания улично-дорожной сети.  
Таблица 2.8 Расчет количества машин для операции мойки
	Вид техники
	Рабочая скорость, км/час
	Производительность, м2 /час
	Площадь уборки, м2
	Рабочая смена, час

	поливомоечная машина
	8
	53200
	124000
	8


При характеристиках поливомоечной машины указанных в таблице 2.8 в соответствии с Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест для города Онега рекомендуется использовать 1 поливомоечную машину для обеспечения операции мойки и полива дорожных покрытий.
Технология содержания гравийных дорог и обеспылевание.   

Работы по содержанию земляного полотна направлены на сохранение его геометрической формы, обеспечение требуемой прочности и устойчивости земляного полотна, обочин и откосов, постоянное поддержание в рабочем состоянии водоотводных и водопропускных устройств. Особое внимание необходимо уделять участкам с неблагоприятными грунтовыми и гидрологическими условиями, местам появления и развития пучин, участкам дорог на болотах и в зонах искусственного орошения.

Основные задачи содержания земляного полотна по периодам года:
· в весенний период – исключить переувлажнение грунтов земляного полотна талыми и грунтовыми водами;
· в летний период — выполнить работы по очистке и восстановлению дефектов водоотводных устройств, обочин и откосов;
· в осенний период — предупредить переувлажнение земляного полотна атмосферными осадками, обеспечить минимальную влажность слагающих его грунтов.

Усовершенствованные покрытия очищают механическими щетками, поливомоечными или подметально-уборочными машинами в сочетании с мойкой. При большом скоплении грязи на покрытии (около переездов, съездов и т.д.) прибегают к комбинированной очистке, т.е. механической щеткой и поливомоечной машиной.

Обеспыливание покрытий переходного и низшего типов, устроенных без применения органических вяжущих, осуществляют путем обработки их поверхности обеспыливающими материалами.
2.4.3.2 Организация работ зимнего содержания территорий

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы городского транспорта и движения пешеходов. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий. 
Зимнее содержание дорог:
· изготовление, установка, устройство и ремонт постоянных снегозащитных сооружений (заборов, панелей, навесов грунтовых валов и др.), уход за снегозащитными сооружениями;
· изготовление, установка (переустановка), разборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.);
· создание снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;
· патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог низких категорий;
· регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха и т.д.;
· очистка от снега и льда всех элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов;
· борьба с зимней скользкостью; 
· восстановление существующих и создание новых баз противогололедных материалов, устройство подъездов к ним; 
· приготовление и хранение противогололедных материалов; 
· устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололедными свойствами;
· устройство и содержание автоматических систем раннего обнаружения и прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем распределения антигололедных реагентов на мостах, путепроводах, развязках в разных уровнях и т.д.;
· борьба с наледями, устройство противоналедных сооружений, расчистка и утепление русел около искусственных сооружений; ликвидация наледных образований.

Технология зимней уборки городских дорог основана на комплексном применении средств механизации и химических веществ, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Перечень операции и машин, применяемых при зимней уборке, приводится в таблице 2.9. 
Таблица 2.9 Перечень операций и машин, применяемых при зимней уборке
	Операция
	Машина

	Борьба со снежно-ледяными образованиями

	Распределение технологических материалов
	Распределитель технологических материалов

	Сгребание и сметание снега
	Плужно-щеточный снегоочиститель

	Скалывание уплотненного снега и льда
	Скалыватель- рыхлитель, автогрейдер

	Сгребание и сметание скола
	Плужно-щеточный снегоочиститель

	Удаление снега и скола

	Перекидывание снега и скола на свободные площади
	Роторный снегоочиститель

	Сдвигание
	Плуг-совок

	Погрузка снега и скола в транспортные средства
	Снегопогрузчик

	Вывоз снега и скола
	Самосвал



Городские территории зимой убирают в два этапа: 
· Расчистка проезжей части и проездов;
· Удаление с городских проездов собранного в валы снега.

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других населенных пунктов с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик приведены в таблице 2.10 [4].
Таблица 2.10 Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик.
	Группа дорог и улиц по их транспортно-эксплуатационным характеристикам
	Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки, час.

	Группа А
	4

	Группа Б
	5

	Группа В
	6



Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть проведены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств.

В городах и населенных пунктах уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует осуществлять с учетом интенсивности движения пешеходов после окончания снегопада или метели в сроки, приведенные в таблице 2.11 [4].
Таблица 2.11 Время проведения уборки тротуаров в зависимости от интенсивности движения пешеходов
	Интенсивность  движения  пешеходов, чел/час
	Время проведения работ,
ч. не более

	более 250
	1

	от 100 до 250
	2

	до 100
	3


Требования к сооружениям свалок для снега

Так как стоимость вывоза снега резко возрастает при увеличении расстояния до места складирования, необходимо иметь разветвленную сеть снежных свалок, число которых должно быть экономически обоснованным. 

Есть несколько вариантов организации свалок для снега:
1. Сухие снежные свалки должны удовлетворять таким основным требованиям:
· участок должен иметь планировку с приданием уклонов к водостокам, лоткам, канавам-кюветам, закрытым водостокам с водоприемными колодцами, которые исключают возможность подтопления в период весеннего снеготаяния и кратковременных оттепелей; иметь подъезды с усовершенствованным покрытием;
· устройство въездов и выездов на площадку свалки должно обеспечивать нормальное маневрирование автомобилей-самосвалов;
· быть освещенными для работы в ночное время;
· иметь отапливаемое помещение для обслуживающего персонала.
2. Речные свалки, как правило, размещают на набережных рек вблизи сбросов теплых вод от теплоэлектроцентралей либо других промышленных предприятий, чтобы в районе сброса снега не образовался лед.
· Снег в реки сбрасывают со специальных погрузочных эстакад постоянного или временного (сборно-разборного) типа.
3. При устройстве речных свалок необходимо выполнять основные требования:
· обеспечивать разбивку льда в течение всего периода ледостава в местах сброса снега;
· поддерживать полыньи в местах свалки;
· иметь освещение свалки для производства работ в ночное время.
4. При разгрузке нескольких автомобилей расстояние между ними на месте выгрузки должно быть не менее 0,5 м.
· Водители автомобилей при въезде на свалку обязаны выполнять указания мастеров, бригадиров и рабочих свалки. Въезжать на свалку следует на малой скорости. Нельзя допускать ударов колес автомобилей о предохранительное устройство (брусья). Находиться пассажирам в кабине автомобиля при разгрузке снега категорически запрещается. При подъезде к ограничительному брусу водитель обязан открыть левую дверцу кабины.

Возможен вариант использования снегоплавильных установок. 

Принцип работы установок для плавления снега:

Составной частью установки являются теплогенерирующий агрегат (газовая или дизельная горелка), расположенный в отдельном корпусе; емкость для загрузки снега; зона фильтрации и слива талой воды.

Поток горячих отработавших газов от теплогенерирующего агрегата направляется непосредственно по теплообменнику змеевидной формы, установленному горизонтально относительно емкости для снега. Нагретый газ, двигаясь в турбулентном потоке, создаваемом благодаря особенностям внутренней конструкции теплообменника, нагревает стенки теплообменника, которые передают тепло воде (снегу), находящемуся вокруг теплообменника.

Нагретые слои воды создают восходящий поток, который переносит теплую воду и передает тепло загруженному снегу. Для повышения эффективности смешивания потоков и соответственно передачи тепла от нагретых слоев в установке использована система принудительной подачи талой нагретой воды (насосы и система орошения).

Талая вода через переливное отверстие переливается в зону фильтрации, где происходит частичная очистка воды от твердых примесей (песка, мелкого мусора). Отвод талой воды осуществляется через сливную трубу в ливневую канализацию. Осадок песка ложится на дно емкости плавления. После цикла работы емкость очищается от осадка через герметичные люки, находящиеся на тыльной стороне установки рядом со сливом.

Места по оборудованные для приема снега на территории г. Онега не предусмотрены, так как снег с улиц города не вывозится, а сгребается в валики и сталкивается за пределы дорожной сети.
Требования к сгребанию и подметанию

Сгребание и подметание снега производится плужно-щеточным снегоочистителем после обработки дорожных покрытий противогололедными материалами одной машиной или колонной машин, в зависимости от ширины проезжей части автодороги с интервалом движения 15-20 м. 

Очистка части улиц до асфальта одними снегоочистителями может быть обеспечена только при сравнительно малой интенсивности движения городского транспорта (не более 100 маш./час), а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час убирают без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями.

Число снегоочистителей зависит от ширины улиц, т.е. для предотвращения разбрасывания промежуточного вала и прикатывания его колесами проходящего транспорта за один проезд должна быть убрана половина улицы. 

Работы по сгребанию и подметанию снега следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и интенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и подметание рекомендуется принимать следующим (таблица 2.12).
Таблица 2.12 Директивное время сгребания и подметания снега
	Интенсивность движения, машин/час
	Интенсивность снегопада, мм/ч
	Директивное время, ч

	Менее 120
	Менее 30
	2

	Менее 120
	Более 30
	1,5

	Более 120
	Менее 30
	3

	Более 120
	Более 30
	1,5


Таблица 2.13 Расчет количества подметально-уборочных машин
	Вид техники
	Рабочая скорость, км/час
	Производительность, м2 /час
	Площадь уборки, м2
	Рабочая смена, час

	подметально-уборочная машина
	8
	14000
	124000
	8


При характеристиках подметально-уборочной машины указанных в таблице 2.13 в соответствии с Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест для города Онега рекомендуется использовать 2 единицы подметально-уборочных машин для обеспечения операции сгребания и подметания улично-дорожной сети.  
Удаление уплотненного снега и льда

Своевременное удаление снега и скола обеспечивает нормальную пропускную способность улиц и, кроме того, уменьшает возможность возникновения снежно-ледяных образований при колебаниях температуры воздуха.

При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега. 

Состав работ по удалению уплотненного снега и льда:
· Скалывание уплотненного снега и снежной корки в лотках.
· Сгребание скола с очищенной полосы. Эта операция производится частично при сгребании и подметании снега и скола. Однако, формирование валов требует применения дополнительной техники – автогрейдеров и бульдозеров. Автогрейдеры должны быть снабжены специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателями-рыхлителями. Сгребание снега следует производить:
· в прилотковую  часть проезда;
· на площади, свободные от застройки, зеленых насаждений и движения транспортных средств, до конца зимнего сезона;
· на разделительную полосу;
· Удаление снега и скола  собранного в валы и кучи. В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями в следующем порядке. Снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении, противоположном движению городского транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал также движется задним ходом за погрузчиком. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. Рабочие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные жилеты. При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении движения транспорта, сужая проезжую часть улицы. После загрузки самосвал вливается в общий поток транспорта, не мешая ему. 

Формирование снежных валов НЕ допускается: 
· на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; 
· ближе 5 м от пешеходного перехода; 
· ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 
· на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; 
· на площади зеленых насаждений;
· на тротуарах.

Необходимое количество техники для города Онега согласно нормативам потребности в спецмашинах для своевременного удаления уплотненного снега, льда и удаления скола с улиц городов Северо-Западного округа представлено в таблице 2.14 [5]
Таблица 2.14 Необходимое количество спецавтотехники для удаления
 уплотненного снега и льда на территории города Онега
	Наименование машины
	Норматив для Северо-западного региона на 1 млн.м2
	Количество необходимой единиц техники

	Снегопогрузчики
	11
	4,65

	Автогрейдеры (скалыватели- рыхлители)
	3
	1,26



Из таблицы 2.14 видно, что для обеспечения операции транспортирования снега с территории улично-дорожной сети города Онега рекомендуется использовать 5 единиц снегопогрузчиков и для обеспечения операции скалывания и рыхления уплотненного снега и льда рекомендуется использовать 2 единицы автогрейдеров.

Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались с проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные центры до начала работы этих учреждений. 
2.4.4 Ручная уборка

Ручной уборке в основном подлежат территории домовладений и тротуары. Уборка тротуаров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю. 

Состав и периодичность работ ручной уборке территорий указаны в таблице 2.15.
Таблица 2.15 Состав и периодичность работ по уборке городских территорий
	Вид уборочных работ
	Классы территории

	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4

	Зимние уборочные работы

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	1 раз в сутки в дни снегопада
	2 раза в сутки в дни снегопада

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	Через 3 часа во время снегопада
	Через 2 часа во время снегопада
	Через 1 час во время снегопада

	Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	2 раза в сутки во время гололеда
	2 раза в сутки во время гололеда

	Очистка территорий от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	1 раз в двое суток во время гололеда
	1 раз в сутки во время гололеда

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток в дни без снегопада
	1 раз в сутки в дни без снегопада
	1 раз в сутки в дни без снегопада

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	1 раз в сутки
	1 раз в сутки

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	1 раз в месяц
	1 раз в месяц

	Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей
	2 раза в холодный период
	2 раза в холодный период
	2 раза в холодный период

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	3 раза в сутки
	3 раза в сутки

	Летние уборочные работы

	Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями
	1 раз в двое суток
	1 раз в сутки
	2 раза в сутки

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	1 раз в двое суток
	1 раз в двое суток

	Поливка газонов из шлангов
	1 раз в двое суток
	1 раз в двое суток
	1 раз в двое суток

	Мойка территорий
	3 раза в теплый период
	3 раза в теплый период
	3 раза в теплый период



2.4.4.1 Организация летних уборочных работ

Летняя уборка включает в себя: подметание, мойку или поливку придомовых территорий вручную или с помощью спецмашин, уход за газонами.

Уборка производится в основном в поздние вечерние или ранние утренние часы, когда количество пешеходов незначительно. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливомоечных машин.

Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и качество уборки внутри квартала. Особенное влияние следует уделять бордюрам. Бордюрный камень должен обеспечивать препятствие стеканию грунта на проезжую часть.

Обслуживание территорий осуществляют дворники (дорожные рабочие). Далее представлены нормы обслуживания на выполняемые вручную виды работ при уборке тротуаров и дворовых территорий. 
Таблица 2.16 Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории [6]
	Вид территории
	Нормы времени на 1 м2 в зависимости от класса территории, мин.
	Нормы обслуживания в зависимости от класса территории, м2

	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	С усовершенствованным покрытием
	0,08
	0,10
	0,12
	5250
	4200
	3500

	С неусовершенствованным покрытием
	0,11
	0,13
	0,15
	3818
	3231
	2800

	Без покрытий
	0,13
	0,15
	0,17
	3231
	2800
	2471


Уборка контейнерных площадок в теплое время года

Состав работ: Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер.

Норма времени на 1 м2 - 1,46 мин.

Норма обслуживания - 233 м2.
Очистка участков территорий от мусора при механизированной уборке

Состав работ: Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной. 
Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
Таблица 2.17 Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории [6]
	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин.
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	0,05
	8400

	II
	0,06
	7000

	III
	0,09
	4667


Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд

Состав работ: Подметание метлой ступеней и площадок перед входом в подъезд.

Норма времени на 1 м2 - 0,153 мин.
Уборка газонов

Состав работ: Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место.
Таблица 2.18 Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории [6]
	Вид уборки
	Нормы времени на 1 м2, мин.
	Нормы обслуживания, м2

	
	газоны средней засоренности
	газоны сильной засоренности
	газоны средней засоренности
	газоны сильной засоренности

	1
	2
	3
	4
	5

	Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора
	0,70
	1,06
	600
	395

	Уборка газонов от случайного мусора
	0,077
	30430



2.4.4.2 Организация зимних уборочных работ

Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком, удаление снега и снежно-ледяных образований.

Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка.

При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью  — «под скребок», с неусовершенствованных покрытий и с территорий без покрытий снег убирается не полностью — «под движок», при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения.

Очистка тротуаров под скребок от снега и льда следует производить в период с 6 до 8 часов утра, а при снегопадах – по мере необходимости с таким расчётом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось

На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег в валы на середину тротуара для последующего удаления. Для обеспечения нормального движения транспорта и эффективной работы снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1,5 м.
Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при помощи машин со скалывающим устройством или вручную. Удаление скола производится одновременно со скалыванием или немедленно после него с помощью спецмашин или вручную. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

При гололеде производится посыпка территорий песком. Для посыпки применяется крупнозернистый и среднезернистый речной песок, не содержащий камней и глинистых включений. 

Следует ежедневно производить осмотр и удаление сосулек.

Обслуживание территорий осуществляют дворники (дорожные рабочие). Далее представлены нормы обслуживания на выполняемые вручную виды работ при уборке тротуаров и дворовых территорий.
Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами

Состав работ: Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.
Таблица 2.19 Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории [6]
	Вид территории
	Нормы времени на 1 м2 в зависимости от класса территории, мин.
	Нормы обслуживания в зависимости от класса территории, м2

	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	С усовершенствованным покрытием
	0,14
	0,16
	0,20
	3000
	2625
	2100

	С неусовершенствованным покрытием
	0,17
	0,20
	0,25
	2471
	2100
	2680

	Без покрытий
	0,21
	0,25
	0,32
	2000
	1680
	1312


Посыпка территории

Состав работ: Посыпка территории песком.
Таблица 2.20 Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории [6]
	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	0,13
	3231

	II
	0,15
	2800

	III
	0,17
	2471


Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке

Состав работ: Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.
Таблица 2.21 Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории [6]
	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин.
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	0,08
	5250

	II
	0,10
	4200

	III
	0,12
	3500


Сдвигание свежевыпавшего снега

Состав работ: Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи.
Таблица 2.22 Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории [6]
	Вид территории
	Нормы времени на 1 м2 в зависимости от класса территории, мин.
	Нормы обслуживания в зависимости от класса территории, м2

	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	С усовершенствованным покрытием
	0,61
	0,71
	0,81
	689
	592
	519

	С неусовершенствованным покрытием
	0,74
	0,85
	0,97
	568
	494
	433

	Без покрытий
	0,90
	1,04
	1,20
	467
	404
	350


Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега

Состав работ: Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.
Таблица 2.23 Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории [6]
	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин.
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	1,79
	235

	II
	2,26
	186

	III
	2,59
	162


Очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами

Состав работ: Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи.
Таблица 2.24 Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории [6]
	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин.
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	4,25
	99

	II
	4,48
	94

	III
	5,14
	82


Очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами

Состав работ: Посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.
Таблица 2.25 Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории [6]
	Классы территории
	Нормы времени на 1 м2, мин.
	Нормы обслуживания, м2

	1
	2
	3

	I
	6,55
	64

	II
	7,53
	56

	III
	8,66
	48


Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд

Состав работ: Сметание свежевыпавшего снега метлой толщиной покрова до 2 см. Отбрасывание снега в сторону лопатой на расстояние до 3 м.

Норма времени на 1 м2 - 0,827 мин.
Очистка контейнерной площадки в холодный период

Состав работ: Очистка площадки от снега и наледи.

Норма времени на 1 м2 - 3,6 мин.

Норма обслуживания - 117 м2.
2.4.4.3 Организация внесезонных уборочных работ
Погрузка мусора на автотранспорт вручную

Состав работ: Погрузка мусора лопатой на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м.

Норма времени на 1 м3 - 46,8 мин.
Очистка урн от мусора

Состав работ: Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место.
Таблица 2.26 Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории [6]
	Тип урны
	Нормы времени на 1 урну, мин.

	1
	2

	Чугунные литые (диаметр - 200-300 мм, высота - 600 мм)
	4,88

	Железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания - 320 х 320 мм, высота - 510 мм)
	2,34

	Шарообразные (диаметр шаров - 260 мм, высота подставки - 670 мм)
	4,02


Промывка урн

Состав работ: транспортировка урн в установленное для промывки место. Промывка урн водой с применением моющих средств. Транспортировка чистых урн на место.
Таблица 2.27 Нормы времени и обслуживания в зависимости от класса территории [6]
	Тип урны
	Нормы времени на 1 урну, мин.

	
	промывка вручную
	промывка шлангом

	1
	2
	3

	Чугунные литые (диаметр - 200-300 мм, высота- 600 мм)
	6,75
	2,88

	Железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания - 320 х 320 мм, высота - 510 мм)
	4,5
	2,83

	Шарообразные (диаметр шаров - 260 мм, высота подставки - 670 мм)
	8,23
	4,45


2.5 Оценка качества уборки

Критерием оценки состояния уборки территорий может послужить средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния уборки и санитарной очистки территории.

Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:
· «хорошо» — выявлено до 5% нарушений;
· «удовлетворительно» — выявлено от 5,1% до 15% нарушений;
· «неудовлетворительно» — выявлено свыше 15% нарушений.

Расчет рекомендуется вести до десятых долей %.

Оценка состояния уборки осуществляется по 5 основным направлениям: улицы, проезды, переулки, территории, прилегающие к объектам торговли; дворовые территории; тротуары (в летнее время — газоны); остановки общественного транспорта.

Определять процент нарушений следует:
Средний процент = (наруш. улиц/провер. улиц + наруш. торговли/ провер. торговли + наруш. двор./провер. двор + наруш. трот./провер. трот. + наруш. останов./ провер. останов.)/5 х 100.

Условные обозначения:
· средний процент — средний процент нарушений по уборке;
· наруш. улиц — количество выявленных нарушений в состоянии улиц, проездов, переулков и др.;
· провер. улиц — количество проверенных улиц, проездов, переулков и др.;
· наруш. торговли — количество выявленных нарушений в содержании территорий, прилегающих к объектам торговли;
· наруш. двор.  — количество выявленных нарушений по дворовым территориям;
· провер. двор.  — количество проверенных дворов;
· наруш. трот. — количество выявленных нарушений по тротуарам (газонам);
· провер. трот.  — количество проверенных тротуаров (газонов);
· наруш. останов. — количество выявленных нарушений по остановкам общественного транспорта;
· провер. останов.  — количество проверенных остановок общественного транспорта.

При подсчете среднего процента учитывается доля нарушений каждого направления проверки.
3. Санитарная очистка и система обращения
 с отходами производства и потребления
3.1 Существующая система обращения с отходами производства и потребления в городе Онега
3.1.1 Характеристика действующей системы обращения с отходами производства и потребления

Объектами санитарной очистки являются: территория домовладений, садовые и гаражные кооперативы, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха и др.

Основными организациями, отвечающими за сферу обращения с отходами в г. Онега, являются Администрация города Онега, управляющие компании, отвечающие за обеспечение жилого фонда услугами по своевременному вывозу отходов,   специализированные организации подрядчики, осуществляющие сбор, вывоз и размещение ТКО. К специализированным организациям подрядчикам относятся ИП Лужанский, ООО «Стройком», ИП Задворная.
3.1.1.1 Сбор и вывоз отходов потребления от населения

Наряду с жилищным фондом в систему санитарной очистки города от ТКО входят предприятия сферы обслуживания населения, школы, поликлиники, культурно-просветительные учреждения (библиотеки, театры, кинотеатры), предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытовые предприятия  и др.  Число и мощность этих предприятий оказывают большое влияние на объем накопления ТКО, разработку маршрутных графиков мусоровозного транспорта, организацию сбора ТКО. Особая сложность установления нормы накопления вызвана большим разнообразием предприятий обслуживания, их небольшой мощностью и направлением деятельности. Большая часть их размещается в жилых зданиях, и образующиеся от деятельности отходы собираются вместе с ТКО от населения.

В городе Онеге в качестве основной системы сбора и удаления ТКО применяется система "несменяемых сборников", поскольку она позволяет наиболее полно использовать мусоровозные машины. 

Используются открытые металлические контейнеры объемом 0,75 м3. Специально оборудованных помещений для размещения контейнеров нет. 

Число контейнеров определяется исходя из норматива мусорообразования  1,5 м3 для благоустроенных жилых домов, 1,5 м3 для не благоустроенных жилых домов и 0,75 м3 для частного сектора. 

Постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» №1923/1 от 08.12.2016 в городе закреплено 130 контейнерных площадок. Количество контейнеров на контейнерной площадке колеблется от 1 до 5 единиц. Расположение контейнерных площадок представлено на схемах расположения контейнерных площадок города Онеги.  (Приложение №1).
Обустройство контейнерных площадок должно отвечать следующим требованиям
Контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров.
Площадки для установки контейнеров должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. 
Расположение площадок и расстановка контейнеров должны исключать необходимость сложного маневрирования мусоровозов и соответствовать условиям погрузочно-разгрузочных работ. 
Все площадки должны быть изолированы от окружающей среды озеленением, затенены. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др. Должно быть предусмотрено искусственное освещение. 
Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35 м. 
На площадке для мусоросборников допускается размещение мусоросборников, принадлежащих различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Ограждение площадок  предусматривается в металлическом варианте (профнастил), высотой не менее 1,5 м. Основание площадки предусматривается в железобетонном исполнении.  Также возможно  устройство асфальтового покрытия на щебеночное основание.
Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. 
 Размер площадки должен быть достаточным для размещения всех мусоросборников в ряд. 
На контейнерных площадках ТКО должны быть оборудованы места для временного складирования КГМ, также имеющие ограждение.
В обязанностях  управляющих организаций следует закрепить перенос в случае складирования КГМ в местах, не предусмотренных для этого, перенос КГМ в места их временного складирования. 
Площадка для мусоросборников должна быть оборудована информационным щитом следующими размерами:  ширина - 1500 мм;  высота - 1000 мм. Информационный щит размещается, как правило, на боковой линии по центру площадки для мусоросборников.
Содержание информационного щита: 
-  регистрационный номер площадки для мусоросборников; 
-  уполномоченная организация;
-  организация,  обслуживающая контейнерную площадку и вывозящая мусор;
- график (время, дни вывоза) вывоза отходов с площадки для мусоросборников; 
-  телефон "горячей линии".
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Рисунок 3.1 Оборудования контейнерной площадки для сбора ТКО и КГО
Контейнерные площадки не оборудованы специальными ограждениями, отсутствует посадка из кустарников, на части контейнерных площадок отсутствует водонепроницаемое покрытие. Контейнеры часто переполнены, отходы складируются возле контейнеров. Недобросовестные собственники торговых павильонов, офисов и арендаторы захламляют территорию контейнерных площадок жилого фонда отходами не подлежащими захоронению на свалке ТКО (упаковочная картонная тара).

Сбор и вывоз ТКО осуществляется по плановой и заявочной системе. Сбор ТКО от  жилищного сектора, большинства организаций и учреждений осуществляется в контейнеры, которые вывозятся на городскую свалку  согласно графикам вывоза ТКО и по заявкам. Вывоз ТКО производится мусоровозами.  Для вывоза отходов населения используется транспорт специализированных организаций. Спецавтотранспорт также используется для вывоза отходов потребления предприятий, крупногабаритных отходов.
    



Таблица 3.1 Спецавтотранспорт для вывоза твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов, крупногабаритного мусора
	№№
	Наименование спецмашин и механизмов
	Базовое шасси
	Количество, шт

	ИП Лужанский

	1
	Мусоровоз (аренда)
	КО-440
	1

	2
	Самосвал (аренда)
	ЗИЛ ММЗ
	1

	3
	Самосвал (аренда)
	ГАЗ САЗ
	1

	4
	Ассенизационная машина
	КО-503
	2

	5
	Трактор (аренда)
	ДТ-75
	1

	ООО «Стройком»

	6
	Мусоровоз
	МКМ-4503
	1

	7
	Мусоровоз
	КО-440-2
	1

	8
	Мусоровоз
	МКМ-111
	1

	9
	Ассенизационная машина
	КО-503Б
	1

	10
	Самосвал
	ЗИЛ-ММЗ
	1

	11
	Трактор
	Т-170М
	1

	ИП Задворная

	12
	Мусоровоз
	КО-440-8
	1



Сбор отходов и очистку дворовых территорий, уборку контейнерных площадок осуществляют  организации, обслуживающие жилищный фонд.

Удаление ТКО в городе осуществляется по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами, не реже 1 раза в 3 дня в зимний период и ежедневно в летний период.

В связи с тем, что к системе сбора и вывоза ТКО и КГО подключен не весь жилищный фонд, в т.ч. индивидуальные жилые дома, следовательно, для улучшения экологической обстановки в городе и предотвращения образования несанкционированных свалок следует организовать 100% охват населения сбором и вывозом отходов.
Сбор и вывоз крупногабаритных отходов

Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов не установлены. Контейнерные площадки  оборудованы местами для хранения КГО. Вывоз производится по мере накопления КГО, но не реже 1 раза в неделю. Вывоз отходов осуществляется спецавтотранспортом организаций подрядчиков.

Крупногабаритный и строительный мусор складируется на специально оборудованных местах контейнерных площадок для сбора ТБО. Систематически происходит замусоривание части территории вокруг контейнерных площадок как обычным, так и крупногабаритным мусором.

 Администрацией разработан проект оборудования вновь установленных контейнерных площадок со специально отведенными площадками для крупногабаритного мусора, и так же усовершенствованием такими площадками уже имеющихся контейнерных площадок.
3.1.1.2 Сбор и вывоз отходов от садовых и гаражных предприятий

Отходы, производимые садовыми и гаражными кооперативами, скапливаются на несанкционированных свалках. Договоры со специализированной организацией на сбор и вывоз отходов не заключаются.
3.1.1.3 Сбор отходов потребления от организаций и предприятий

Система сбора ТКО от организаций и предприятий контейнерная — 100 %. Сбор отходов потребления от организаций и предприятий производится в основном самими организациям. Вывоз отходов предприятий производится с различной периодичностью.

Крупные и средние организации имеют предоставленные им специализированной организацией контейнеры и договоры с соответствующей  организацией на вывоз отходов.

Предприятия и организации малого бизнеса зачастую пользуются контейнерами для населения.

Раздельный сбор мусора, как правило, не осуществляется. Исключениями являются бумага. Сбор бумаги производится частными предприятиями Архангельской области, однако, организации и учреждения города редко пользуются этой услугой. 
3.1.1.4 Сбор и вывоз опасных отходов

Сбор биологических отходов (трупы домашних животных) специально не осуществляется. 

Медицинские отходы собираются на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются. 

Жилищно-коммунальный сектор не охвачен системой сбора и утилизации ртутных ламп. Ртутьсодержащие отходы собираются по договору с юридическим лицом, информирование юридическими лицами населения о приеме таких отходов происходит через газету «Онега».
3.1.1.5 Обезвреживание, переработка и захоронение отходов производства и потребления
Обезвреживание и переработка

Предприятий занимающихся обезвреживанием и переработкой отходов в городе Онега нет. В системе обращения с отходами по обезвреживанию и переработке участвует ряд предприятий Архангельской области. Для обезвреживания и переработки предприятия забирают следующие виды отходов:

- аккумуляторы отработанные со слитым и не слитым электролитом;

- отработанные ртутные и люминесцентные лампы;

- отработанное моторное масло;

- отработанные масляные фильтры;

- отработанные воздушные фильтры;

- обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами;

- отходы бумаги и картона;

- покрышки отработанные;

- и т.п.
Захоронение отходов

Захоронение ТКО, КГО от всех источников образования и малоопасных промышленных отходов, а также уличного смета до настоящего времени осуществляется на лицензированной  полигоне ТКО. 

Полигон ТКО эксплуатируется ООО «Д-Люкс».

Местоположение полигона — Архангельская область, Онежский район, Онежское лесничество, Онежское участковое лесничество - квартал 60-61, Онежское сельское участковое лесничество – квартал 47.

Расстояние от черты г. Онега до полигона ТКО – 6,65 км.

Общая площадь полигона — 2,00 га. 20 тыс. м3 для ТКО 
Количество отходов размещенных в 2016 году  — 18 тыс. куб. метров отходов.

Полигон ТКО введен в эксплуатацию в 1996 году. В настоящее время заполняемость свалки составляет 69 % и практически исчерпана. 

Остаточный период эксплуатации полигона 5,9 лет. Срок окончания эксплуатации полигона ТКО -сентябрь 2021года.

Производится прием отходов 4 и 5 классов опасности от  города Онега с общей численностью населения порядка 20 тыс. человек. На полигоне захоранивают бытовые и промышленные нетоксичные отходы. Сортировка отходов не производится, сортировочный комплекс не оборудован.

В настоящее время прием и складирование отходов производится  методом надвига. Прием отходов производится с 8 до 20:00 часов.

Действующий полигон ТКО функционирует с существенными нарушениями требований санитарных правил (Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов): 
· Полигон не оборудован весовым контролем. На полигоне ведется учет отходов по объему в кубических метрах, а также регистрация в журнале.
3.1.1.6 Оценка количества отходов производства и потребления
Норма накопления твердых бытовых отходов - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек для жилого фонда; место в гостиницах, дошкольных учреждениях, на м2 площади в торговых организациях и т.д.) в единицу времени (сутки, год). Норма накопления определяется в единицах массы (кг, т) или объема (л, м3). К твердым бытовым отходам, входящих в норму накопления от населения относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы отопительных устройств, местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр.

Нормы накопления твердых бытовых отходов представлены в таблице 3.2.






Таблица 3.2 Удельные нормы образования твердых бытовых отходов
	№ п/п
	Источник образования отходов
	Среднегодовая норма
образования ТКО

	1.
	Благоустроенные жилые дома
Не благоустроенные жилые дома
Частный сектор
	1,0 м3 на 1 жителя
1,5 м3 на 1 жителя
0,75м3 на 1 жителя

	2.
	Рынки
	1,3 м3 на 1 м2 площади

	3.
	Объекты торговли промышленными товарами:
	

	3.1
	Торговые центры, магазины, павильоны, киоски
	0,4 м3 на 1 м2 торговой площади

	3.2
	Палатки
	0,5 м3 на 1 м2 отведенной площади

	3.3
	Лотки, торговля с автомашин
	3 м3 на 1 торговое место

	3.4
	Предприятия оптовой торговли (базы, склады и др)
	0,1 м3 на 1 м2 площади

	3.5
	Киоски по продаже печатной, аудио- и видеопродукции, проездных билетов
	0,6 м3 на 1 торговое место

	4.
	Объекты торговли продовольственными товарами:
	

	4.1
	Торговые центры, магазины, павильоны, киоски
	1,2 м3 на 1 м2 торговой площади

	4.2
	Палатки
	1,5 м3 на 1 м2 отведенной площади

	4.3
	Лотки, торговля с автомашин, уличная сезонная торговля (бочки с квасом, молоом пивом, овощи, фрукты, мороженное, выпечка и др.)
	9 м3 на 1 торговое место

	4.4
	Предприятия оптовой торговли (Базы, склады и др.)
	0,3 м3 на 1м2 площади

	4.5
	Предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, бары и др.)
	3 м3 на 1 посадочное место

	5.
	Производственные и служебные здания и сооружения
	0,5 м3 на 1 сотрудника

	6.
	Больницы, госпитали
	0,7 м3 на 1 койку

	7.
	Воинские части
	0,7 м3 на 1 военнослужащего

	8.
	Вокзалы, аэропорты
	0,5 м3 на 1 м2 площади

	9.
	Гостиницы
	0,7 м3 на 1 место

	10.
	Детские сады, ясли
	0,4 м3 на 1 место

	11.
	Санатории, пансионаты, дома отдыха
	1,0 м3 на 1 место

	12.
	Школы, техникумы, институты
	0,1 м3 на 1 учащегося


Оценка количества образующихся отходов

На основании сведений об объектах образования ТКО и норм накопления ТКО  производится расчет количества образованных отходов за год (таблица 3.3).

В расчете охвачены не все организации и предприятия на территории города Онега в связи с отсутствием полных сведений.



    Таблица 3.3 Количество ТКО от населения и организаций в г. Онега
	Показатель
	Единица измерения
	Существующее положение
	Норма образования ТКО, м3 на единицу
	Объем накопления ТКО,м3/год

	ТБО населения
	(на 1 человека)
	19706
	1,50
	29559

	КГО населения
	(на 1 человека)
	19706
	-
	-

	ВСЕГО от населения:
	29559

	Больницы
	коек
	60
	0,7
	42,0

	Поликлиники
	число посещений в год
	19706
	0,007
	137,94

	Детские дошкольные   учреждения
	мест
	1095
	0,4
	438,0

	Общеобразовательные  школы, ПТУ, техникумы,  институты
	учащихся
	3029
	0,1
	302,9

	Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры
	мест
	200
	0,18
	36,0

	Магазины промтоварные, продовольственные, универмаги, супермаркеты, павильоны
	кв. м торговой площади
	
	
	11761

	
	
	9801
	1,2
	

	
	
	
	
	

	Рынки
	кв. м торговой площади
	-
	1,3
	-

	Предприятия   общественного питания
	посадочных мест
	345
	3,0
	1035,0

	Гостиницы
	мест
	110
	0,7
	77,0

	Учреждения, управления, административно-  хозяйственные, правовые, научно- исследовательские   и прочие
	сотрудников
	1305
	0,22
	652,50

	Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, морские и речные порты
	пассажиров/год
	450
	0,5
	255

	Спортивная арена, стадион
	мест
	-
	-
	-

	ВСЕГО ТКО от организаций
	14737,34

	ИТОГ общее количество ТКО
	44296,34


Примечание:
1) В связи с отсутствием информации по количеству благоустроенного и не благоустроенного жилого фонда, частного сектора норма образования ТКО используется как для неблагоустроенного жилого фонда.
2) Расчет образования КГО от населения не возможен из-за отсутствия утвержденного норматива образования. 
3) Общее количество образующегося ТКО просчитать невозможно из-за отсутствия данных о предприятиях города.
3.1.2 Движение потоков отходов производства и потребления в городе Онега
Графическое изображение схемы очистки территории г. Онега







3.1.2.1 Особенности потока отходов производства и потребления

Класс опасности отходов устанавливается с целью определения безопасных способов и условий размещения, перемещения, обезвреживания, использования отходов. Класс опасности устанавливается на каждый вид образующихся отходов и влияет на затраты на переработку и захоронение. 

С 2001 года в Российской Федерации отходы по степени их опасности (токсичности, горючести, способности взрываться, химической агрессивности и т.д.) делят на пять классов, перечисленных ниже.
1 Первый класс опасности. Самые опасные — отходы первого класса опасности. Попадая в природную среду, они необратимо нарушают экологическую систему, поэтому период ее восстановления после воздействия отходов первого класса опасности отсутствует.
2 Второй класс опасности. Под воздействием отходов второго класса опасности экологическая система нарушается настолько сильно, что для ее восстановления требуется не менее 30 лет.
3 Третий класс опасности. Экологическая система, на которую оказали воздействие отходы третьего класса опасности, требует для восстановления не менее 10 лет.
4 Четвертый класс опасности. Отходы четвертого класса опасности воздействуют на экологическую систему таким образом, что на ее восстановление после воздействия отходов четвертого класса опасности требуется не менее трех лет.
5 Пятый класс опасности. Отходы пятого класса практически безопасны, т.к. они не воздействуют на экологическую систему.

В Межгосударственном стандарте ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» выделяют две основные группы отходов:

Безопасные отходы — отходы, существование которых и (или) обращение с которыми в определенных условиях и в определенное время признаны безопасными для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.

Опасные отходы — отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляют опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды. 
К опасным отходам помимо промышленных, медицинских и биологических  можно также отнести часть строительных и бытовых отходов. Зачастую в общий поток ТКО попадают и более высоко опасные отходы, которые образуются в результате жизнедеятельности населения, или предприятиями малого бизнеса. Это, например, люминесцентные лампы, автомобильные аккумуляторы, использованные батарейки, лекарственные препараты и др.

Поэтому необходимо уделять внимание правильному обращению с этими обоими потоками вредных веществ, которые, несмотря на различные источники появления, одинаково опасны для здоровья людей и состояния природной среды.

При нарушении санитарных, экологических и иных требований порядка обращения с отходами, ТКО в процессе разложения, разрушения или несанкционированного сжигания могут стать более опасными и быть отнесены к любому классу.

На рисунке 3.1 представлена функциональная схема движения потока отходов, образующихся в городе Онега с участием городских объектов обращения с отходами.

В настоящий момент не представляется возможным оценить полностью объемы образования, перемещения и ликвидации отходов производства на предприятиях и организациях города. 

Часть отходов, подлежащих обязательной переработке, либо временно накапливается на промышленных площадках предприятий, либо под видом неопасных отходов несанкционированно размещается на действующем полигоне ТКО или на стихийных городских свалках. Все это приводит к опасному загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу для экологической безопасности городской среды.
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Рисунок 3.1 Функциональная схема движения потоков отходов производства и потребления в г. Онега
3.1.2.2 Оценка количества отходов на полигоне ТКО

Общий объем ТКО, размещенных на полигоне ТКО  составил 58,76 тыс. тонн.

Полигон ТБО эксплуатируется с1996 года включительно. На полигоне захоранивают отходы города Онега.

Оценка количества ТКО накопленного на полигоне ТКО от населения и организаций и предприятий города Онега основана на данных администрации города Онега и представлена в таблице 3.4.

Для расчета точного количества отходов на полигоне необходимо знание количества отходов, поступивших на полигон на основе сведений из журнала учета отходов и /или проведение натурных измерений.






Таблица 3.4 Оценка количества ТБО от населения и организаций на свалке ТБО
	Вместимость свалки (м3)
	Наполненность свалки, в %
	Количество захороненных отходов на 2016 г.

	Отходы в  уплотненном виде
	114600
	
	202633

	Отходы в  разуплотненнном виде
	293376
	69%
	


3.1.3 Выводы по существующей системе обращения с отходами производства и потребления в городе Онега

В результате проведенных анализа действующей системы обращения с отходами в г. Онега в рамках разработки «Генеральной схемы санитарной очистки г. Онега» были выявлены основные проблемы и недостатки системы обращения с отходами в г. Онега:
При обращении с ТКО, КГО:
· Состояние контейнерных площадок свидетельствует о недостаточном количестве  мусоровозов/суточных рейсов. 
· На территориях домовладений отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов.
· Часть контейнерных площадок не имеет соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям обустройства.
· Часть предприятий и организаций не охвачена договорами на вывоз отходов.
· Не развита система снижения объема отходов, поступающих на захоронение, это означает, что отсутствует система извлечения ценных компонент, которые могут использоваться как вторичное сырье.
· Неразвитость местного и регионального бизнеса по переработке вторичных ресурсов.
· Низкий уровень развития межрегионального рынка вторичных ресурсов.
При обращении с опасными отходами:
· Отсутствие размещения опасных отходов, в том числе и медицинских и биологических, в соответствующих санитарным нормам местах.
· Часть опасных отходов попадает в общий поток неопасных отходов и захоранивается на полигоне ТКО.
Проблемы общего характера:
· Текущие расходы на сферу обращения с ТКО состоят из затрат на сбор, вывоз и размещение отходов и отсутствует система извлечения вторичных ресурсов, что позволило бы снизить тарифы для определенных категорий организаций и предприятий
· Практически отсутствует действенный государственный и муниципальный контроль над вывозом и ликвидацией отходов, невозможно проконтролировать их деятельность по обращению с отходами, что приводит к возникновению несанкционированных свалок. 
3.2 Предлагаемая организация сбора, удаления, размещения и обезвреживания отходов производства и потребления
3.2.1 Приоритетность в системе обращения с отходами производства и потребления
Основными этапами системы обращения с отходами производства и потребления являются:
1 Сбор — деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.
2 Транспортирование отходов — деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.
3 На третьем этапе могут производиться различные технологические операции и процедуры переработки и захоронения.
Особняком стоят операции утилизации и рециклинга, которые представляют собой совокупность процессов деятельности по обращению с отходами производства и потребления. 
Действующая в РФ система государственного регулирования обращения с отходами базируется на принципах предотвращения образования отходов, минимизации количества отходов в источнике их образования, максимального их вовлечение в хозяйственный оборот и вторичного использования, экологически безопасного размещения и захоронения отходов, обеспечения экологической безопасности деятельности по обращению с отходами. 
Наиболее важным этапом при создании оптимальной системы обращения с отходами является выбор основных приоритетов, заложенных в систему:
1 Прогрессивная технология обращения с отходами. Сбор, транспортирование, сортировка, утилизация и все остальные технологические операции, производимые с отходами, следует осуществлять с использованием наиболее удачных достижений передовой отечественной мировой науки и техники.
2 Контроль за перемещением отходов.
3 Развитие рынка вторичных ресурсов. 
4 Рациональная тарифная политика. 
5 Формирование общественного мнения. Административные усилия в сфере обращения с отходами не дадут желаемого результата, если они не будут поняты и поддержаны большинством проживающего населения. Обсуждение природоохранных проблем и принятие решений по ним должно происходить с участием населения и строиться на основе консенсуса. Для его достижения необходим некий минимум знаний по обсуждаемым проблемам. Поэтому необходимо постоянно осуществлять пропаганду знаний по основным вопросам природопользования, в том числе и по рациональному обращению с отходами.
3.2.2 Твердые коммунальные отходы
Под бытовыми отходами понимают отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения. Бытовые отходы, подлежащие удалению из жилых и общественных зданий, разделяют на твердые и жидкие.
Твердые и жидкие бытовые отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовления пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.).
Норма накопления — это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек – для жилищного фонда, одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (год, сутки). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или объема (м3, л). Нормы накопления вводятся в действие на основании решения местных органов власти г. Онега. 
Нормы накопления, используемые при расчетах между заказчиком и специализированным предприятием, не являются постоянными и изменяются в зависимости от условий, влияющих на их образование, поэтому они периодически должны корректироваться.
На нормы накопления отходов влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газо-, водо-, теплоснабжения, канализации), этажность, степень благосостояния населения. 
Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления» в целях обеспечения охраны окружающей среды применительно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям со стороны специально уполномоченных органов исполнительной власти устанавливаются нормативы накопления отходов потребления. 
3.2.2.1 Морфологический состав твердых коммунальных отходов
Под морфологическим составом отходов данного типа понимается содержание отдельных составляющих частей отходов, выраженных в процентах к их общей массе.
В состав твердых коммунальных отходов, согласно ТУ 401 – 20 – 56 - 86, входят: пищевые отходы, бумага и текстиль, строительный мусор, стекло, полимерные отходы, металл, бытовая техника, отходы зеленого строительства, смет и крупногабаритные отходы от населения. Это не подлежащие восстановлению использованные шины, крупные древесные отходы, старая мебель, холодильники, аккумуляторы и т.д.
В составе ТКО наблюдаются сезонные изменения. Например, увеличение содержания пищевых отходов в осенний период, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания. 
Кроме того, состав отходов в большой степени зависит от уровня жизни населения. Примером тому может послужить то, что с переходом на централизованное теплоснабжение в крупных городах резко сократилось содержание угля и шлака. Изменение состава пищевых отходов связано с изменением качества продуктов питания.
Натурных исследований по морфологическому составу ТКО города Онега не проводились.
Однако, по результатам исследований Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, состав отходов жилищного фонда и предприятий торговли имеет значительные различия, что крайне важно, с точки зрения возможности и целесообразности раздельного сбора утильных фракций ТКО. В таблицах 3.5 и 3.6 представлен морфологический состав отходов населения и предприятий и организаций [7].
В состав отходов входит значительное количество компонентов, подлежащие вторичному использованию, т.е. могут быть использованы как вторичное сырье.
Таблица 3.5 Морфологический состав ТКО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов России в процентах от массы
	Компонент
	ТКО жилищного фонда
	Среднее значение
	ТКО общественных и торговых предприятий
	Среднее значение

	Пищевые отходы
	35 – 45
	40
	13 – 16
	15

	Бумага, картон
	32 – 35
	33
	45 – 52
	48

	Дерево
	1 – 2
	2
	3 – 5
	3

	Черный металл
	3 – 4
	4
	3 – 4
	4

	Цветной металл
	0.5 – 1.5
	1
	1 – 4
	3

	Текстиль
	3 – 5
	4
	3 – 5
	3

	Кости
	1 – 2
	1
	1 – 2
	1

	Стекло
	2 – 3
	3
	1 – 2
	2

	Камни, штукатурка
	0.5 – 1
	1
	2 – 3
	2

	Кожа, резина
	0.5 – 1
	1
	1 – 2
	2

	Пластмасса
	3 – 4
	4
	8 – 12
	10

	Прочее
	1 – 2
	1
	2 – 3
	2

	Отсев (менее 15 мм)
	5 – 7
	5
	5 – 7
	5

	
	ИТОГО:
	100
	ИТОГО:
	100


Таблица 3.6 Ориентировочный состав крупногабаритных отходов
	Материал
	Содержание, % по массе
	Составляющие

	Дерево
	60
	Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера

	Бумага, картон
	6
	Упаковочные материалы

	Пластмасса
	4
	Тазы, линолеум, пленка

	Керамика, стекло
	15
	Раковины, унитазы, листовое стекло

	Металл
	10
	Бытовая техника, велосипеды, радиаторы отопления, детали а/машин

	Резина, кожа, изделия из смешанных материалов
	5
	Шины, чемоданы, диваны, телевизоры


3.2.2.2 Фракционный состав твердых коммунальных отходов
Фракционный состав ТКО – это процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера, что оказывает влияние как на технологию и организацию сбора и транспорта, так и на параметры оборудования мусороперерабатывающих заводов.
Фракционный состав ТКО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах. Ориентировочный фракционный состав ТКО, в процентах по массе представлен в таблице 3.7 [8].
Таблица 3.7 Ориентировочный фракционный состав ТБО в процентах от массы 
	Компонент
	Размер фракций по градациям, мм

	
	более 250
	От 150 до 250
	От 100 до 250
	От 50 до 100
	менее 50

	Пищевые отходы
	–
	0 – 1
	2 – 10
	7 – 12,6
	17 – 21

	Картон, бумага
	3 – 8
	8 – 10
	9 – 11
	7 – 8
	2 – 5

	Дерево
	0,5
	0 – 0,5
	0 – 0,5
	0,5
	0 – 0,5

	Металл
	—
	0 – 1
	0,5 – 1
	0,8 – 1,6
	0,3 – 0,5

	Текстиль
	0,2 – 1,3
	1 – 1,5
	0,5 – 1
	0,3 – 0,8
	0 – 0,6

	Кости
	—
	—
	—
	0,3 – 0,5
	0,5 – 0,9

	Стекло
	—
	0 – 0,3
	0,3 – 1
	1 – 2
	1 – 1,6

	Кожа, резина
	—
	0 – 1
	0,5 – 2
	0,5 – 1,5
	—

	Камни, штукатурка
	—
	—
	0,2 – 1
	0,5 – 1,8
	0,5 – 2

	Пластмасса
	0 – 0,2
	0,5 – 1
	1 – 2,2
	1 – 2,5
	0,2 – 0,5

	Прочее
	0 – 0,3
	0,2 – 0,6
	0 – 0,5
	0 – 0,4
	0 – 0,5

	Отсев
	—
	—
	—
	—
	4 – 6

	ВСЕГО:
	7,0
	13,3
	22,1
	25,3
	32,3


3.2.2.3 Требования и рекомендации к организации работ по сбору и удалению твердых коммунальных отходов
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями следует осуществлять по планово-регулярной системе. 
Планово-регулярная система включает: 
· сбор, временное хранение и удаление бытовых отходов с территорий жилых домов и организаций в сроки, указанные в санитарных правилах;
· обезвреживание и/или утилизацию бытовых отходов.
Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений Администрации г. Онега по представлению органов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологической службы. 
Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов являются контейнерная (с использованием мусоросборников) и бесконтейнерная (без использования уличных мусоросборников) система удаления твердых бытовых отходов.
Запрещается применять "поквартирную" систему удаления твердых бытовых отходов в многоэтажной благоустроенной жилой застройке.
Контейнерная система сбора отходов бывает 2-х видов:
· Система сменяемых сборников отходов (с применением контейнерного мусоровоза). При системе сменяемых сборников отходов (контейнерная система) заполненные контейнеры различного объема следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры.
· Система несменяемых сборников отходов (с применением кузовного мусоровоза). При системе несменяемых сборников твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. Несменяемые контейнеры можно устанавливать как под каналом мусоропровода, так и на специальных площадках на территории домовладений или других обслуживаемых объектов.
Порядок сбора и удаления бытовых отходов определяется местными условиями, основными из которых являются:
· этажность и плотность застройки;
· наличие и тип применяемых спецмашин и сборников отходов;
· принятый способ обезвреживания и утилизации отходов.
Для города Онега рекомендуется 100% контейнерная система сбора ТБО с несменяемыми сборниками.
Организация общего сбора ТКО
Общий сбор ТКО подразумевает сбор ТКО без выделения компонент из их состава в один тип контейнеров, которые в том числе могут быть различных объемов в зависимости от типа застройки и т.п.
Периодичность вывоза при общем сборе ТКО

От жилищного сектора твердые бытовые отходы следует удалять: в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз) [9].
С территорий некоммерческих организаций: (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов) по мере накопления, но не реже 1 раза в месяц - за исключением зимнего периода. 
Организация раздельного сбора ТКО
Раздельный сбор ТКО от населения и организаций по различным компонентам, таким как бумага, черный и цветной металл организуется с целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТКО во вторичный оборот дополнительных источников сырья для города Онега.
На контейнерных площадках устанавливаются контейнеры, предназначенные для селективного сбора ТКО, отдельно от влажных, пищевых и прочих загрязняющих и неперерабатываемых отходов.
Количество собранных компонент зависит от морфологического состава отходов и процента охвата населения и организаций и предприятий сбором, уровня рециклинга и использования вторичных материальных ресурсов в городе или районе. 
Периодичность вывоза при раздельном сборе ТКО
Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. 
Вывоз вторичного сырья должен производиться в следующие сроки:
· кости из жилых домов, лечебно-профилактических учреждений – ежедневно;
· кости из предприятий общественного питания, имеющих холодильные камеры, раз в 10 дней, а при отсутствии – 2-3 раза в неделю;
· остальных видов вторичного сырья из всех объектов, на территории которых производится его сбор,  – по мере накопления в сборниках и контейнерах;
· вторичного сырья из приемных пунктов, пунктов-магазинов на приемные пункты (склады) предприятий вторичного сырья - по мере его накопления.
Раздельный сбор отходов может производиться:
· На местах образования (путем установки контейнеров для сбора различных компонент отдельно);
· На мусороперегрузочных и сортировочных станциях;
· На пунктах приема вторичного сырья. 
Сбор вторичного сырья на местах образования
Рекомендации по сбору вторичного сырья от населения и организаций и предприятий:
· Вторичное сырье собирается в исправную тару (плотные мешки, сборники, контейнеры и др.) или пакетируется. Тара систематически должна подвергаться чистке, мойке, а в случае необходимости - дезинфекции.
· Временное хранение вторичного сырья осуществляется в специально выделенных помещениях или на специально отведенных площадках в закрывающихся сборниках и контейнерах. Расстояние от площадок и отдельно стоящих помещений временного хранения вторичного сырья до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 метров;
· Сортировка собранного вторичного сырья на территориях жилых домов, детских и лечебных учреждений запрещается.
· Для временного хранения собранного от населения вторичного сырья домоуправления, по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, предоставляют специальные помещения, располагающиеся изолированно от жилых зданий или в подвалах, полуподвалах и мусорных камерах жилых зданий. В указанных помещениях вторсырье должно храниться раздельно по видам.
· Контейнеры, сборники, мешки с собранным вторичным сырьем, спрессованные кипы макулатуры должны вывозиться автотранспортом или мусоровозами на склады предприятий вторичного сырья.
Также может быть организован сбор пищевых отходов. 
Основные рекомендации по сбору пищевых отходов:[9]. 
· Собирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота».
· Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенные для этого контейнеры;
· Контейнеры, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать контейнеры водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2%-ным раствором кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2% активного хлора. После дезинфекции контейнеры необходимо промыть водой. Ответственность за использование и правильное содержание контейнеров несет предприятие, собирающее пищевые отходы.
· Контейнеры для сбора пищевых отходов в жилых домах следует устанавливать в местах, согласованных с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. 
· Запрещается выбор пищевых отходов из контейнеров  для сбора других отходов.
· Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только при наличии устойчивого сбыта их специализированным откормочным хозяйствам. Выдача отходов частным лицам запрещается.
Рекомендации по организации приемных пунктов по заготовке вторичного сырья
· Стационарные пункты по заготовке вторичного сырья от населения могут размещаться как в отдельно стоящих помещениях, так и в первых этажах жилых домов.
· Пункты должны иметь изолированную от других помещений комнату для приема вторичного сырья от населения; складские помещения, разделенные на отсеки для временного хранения различных видов вторичного сырья; санузел; шкаф для хранения чистой и рабочей одежды заготовителей (приемщиков).
· Вновь открываемые приемные пункты-магазины, размещаемые в первых этажах жилых домов, должны иметь самостоятельный вход. 
· Все помещения приемных пунктов вторичного сырья должны содержаться в чистоте. Ежедневно должна производиться влажная уборка помещения и не реже 1 раза в месяц - дезинфекция.
· Не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
· Оборудование приемных пунктов по приему вторичного сырья от населения на территории рынков производится по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.
Рекомендуется оборудовать пункты приема вторичного сырья прессами для макулатуры и пакетирования лома и металлов и т.п.
В рамках системы раздельного сбора отходов может быть организован сбор лома, черных и цветных металлов. Осуществлять обращение с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, если имеются документы, подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы. 
Расположение пунктов приема вторсырья по территории города должно быть равномерным, и относительно частым, например, 1 стационарный  пункт приема вторичного сырья должен приходиться на 10 контейнерных площадок. Поскольку близость расположения пунктов приема вторичного сырья увеличивает вероятность участия населения в селективном сборе.
Размещение и содержание контейнерных площадок
Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры - накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов. На территории домовладений, предприятий, объектов социально-культурной сферы должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. 
Порядок организации контейнерных площадок
· Определение количества и местоположения контейнерных площадок;
· Согласование мест расположения контейнерных площадок; 
· Проектирование;
· Строительство.
Выбор контейнеров для сбора отходов
Для сбора ТКО в зависимости от потребности могут использоваться контейнеры вместимостью 0,4; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1 м3. Возможно применение других емкостей большей или меньшей вместимости. 
Для сбора КГО рекомендуется использовать контейнеры объем 6, 8, 12 м3. Также для сбора КГО можно оборудовать контейнерные площадки для сбора ТКО.
Своевременная модернизация или обновление контейнерного парка, может одновременно привести  к получению экономического и экологического эффектов.
Размещение контейнерных площадок
· Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 
· Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от дворовых туалетов, мест временного хранения отходов эти расстояния могут устанавливаться комиссионно (с участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и других заинтересованных сторон). 
· На территории частных домовладений места расположения контейнеров, определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В исключительных ситуациях этот вопрос может рассматриваться представителями общественности, Администрации города Онега  и других заинтересованных сторон.
Требования к содержанию контейнерных площадок
· Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием, с ограждением (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.) и желательно огражденной зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники).
· Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5, Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга — 0,35 м (рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов Памфилова.. 
· Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» — после опорожнения.
· Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.
· Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.
Система вывоза отходов
Одноэтапная система вывоза ТКО
Одноэтапная система вывоза ТКО —  прямой вывоз.
Для удаления ТКО используются:
· Контейнерные мусоровозы — для всех типов контейнеров системы перевозок типа «мультилифт» (машины сменных контейнеров (МСК)). Используются собирающие контейнеры объемом 6 - 9 - 12 – 18 – 22 – 27 м3;;
· Кузовной мусоровоз с ручной загрузкой отходов. Используются собирающие контейнеры объемом 0,33 – 0,6 – 0,75 м3;
· Кузовной мусоровоз с механизированной загрузкой отходов.
Двухэтапная система вывоза ТКО 
Двухэтапная система вывоза ТКО — вывоз ТКО с применением перегрузочной техники, мусороперегрузочных станций или перегрузочных площадок, расположение которых выбирают на основании технико-экономических расчетов. 
Мусороперегрузочные станции 
Целесообразность введения двухэтапного вывоза отходов с помощью МПС определяется, главным образом, удаленностью места обезвреживания ТБО от района их сбора и количеством накапливающихся (вывозимых) отходов, которое должно быть не менее 150-200 м3 /сутки. 
Удаление МПС от района сбора отходов может варьироваться в определенных пределах в зависимости от местных условий и применяемой техники. Двухэтапный вывоз отходов следует предусматривать и экономически обосновать при расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км. 
Станции перегруза представляют собой несколько эстакад, где из малых (объемом 6 м3) собирающих мусоровозов, мусор пересыпался в большие (объемом 27 м3) и вывозился на полигон. Также на станции перегруза можно сортировать отходы и использовать прессы для заготовки вторичного сырья. 
Маршруты работы спецавтотранспорта
Своевременность удаления твердых бытовых отходов достигается детальной разработкой маршрутов движения спецавтотранспорта, предусматривающих последовательный порядок передвижения транспортной единицы от объекта к объекту в пределах одной поездки (т.е. до полного заполнения машины).
Маршруты движения спецавтотранспорта составляют в форме маршрутных карт и графиков. Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.
Маршрутные графики пересматриваются при изменениях количества накапливающихся отходов, при вводе в строй или выбытии объектов обслуживания, изменении условии движения на участке и т.п. 

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными: 
· подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом; 
· сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам, состоянии подъездов, интенсивности движения по отдельным улицам, о планировке кварталов и дворовых территорий, местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов;
· По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов. 
Для составления маршрутов сбора и графиков движения обслуживаемые домовладения объединяют в группы с общим накоплением ТБО за период между двумя заездами мусоровоза, равным количеству отходов, которое мусоровоз может вывести за одну ездку. 
Протяженность маршрутов по удалению отходов зависит от архитектурно-планировочной композиции города, размещения ремонтных баз, стоянок спецавтотранспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и других служб санитарной очистки города.
Технологические и маршрутные карты разрабатываются специализированной организацией самостоятельно, в зависимости от количества, расположения и затрачиваемого времени на обслуживание закрепленных объектов.
Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами Санэпиднадзора (СанПиН 42-128-4690-88 п.1.8).
Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки города, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям города при выполнении следующих рекомендаций:
1. Необходимо 1 раз в 5 лет корректировать норму накопления ТКО и использовать ее при заключении договоров на вывоз ТКО.
2. Увеличивать количество контейнеров для сбора ТКО на площадках, в связи с тенденцией роста нормы накопления, т.е. приводить в соответствие с объемом образующихся ТКО. В случае невозможности размещения дополнительных контейнеров на площадке и дворовой территории следует увеличить периодичность вывоза ТКО до 2-х раз в сутки с внесением соответствующих изменений в график.
3. Усилить контроль за коммерческими организациями в вопросах сбора и вывоза ТБО, привлечь их к заключению договоров со специализированными  и жилищными организациями, тем самым решить вопрос несанкционированного размещения ТКО.
4. Организовать сбор и вывоз ТКО в жилых районах частного сектора, тем самым избежать возникновения стихийных свалок ТКО.
5. Усовершенствовать контейнеры для сбора ТКО, оборудовав их крышками для предотвращения разноса ТКО по прилегающим дворовым территориям, доступа животных и дополнительного увлажнения осадками.
6. Скоординировать графики работы по уборке контейнерных площадок и дворовых территорий работниками жилищных организаций с графиками вывоза ТКО.
7. Для мойки контейнеров, установленных на контейнерных площадках дворовых территорий, приобрести передвижную установку для мойки контейнеров на месте их размещения.
8. В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 для обеспечения шумового комфорта жителей удаление отходов с территории домовладений следует проводить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Разработка графиков по вывозу ТБО должна производиться с учетом выше приведенного временного параметра.
Обезвреживание ТКО
Вывозимые из населенных мест бытовые отходы представляют значительную санитарную опасность и при неорганизованном складировании их вокруг городов загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные воды, способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку в пригородных зонах. Поэтому бытовые отходы следует подвергать наиболее быстрому, правильно организованному с технической и санитарной стороны обезвреживанию.
Известно более 20 методов обеззараживания, переработки и утилизации ТКО. Наибольшие распространение у нас и за рубежом получили такие метод как размещение на полигонах, биотермическая переработка (аэробное компостирование), термическая переработка (сжигание) и сортировка ТКО с извлечением ценных компонентов для вторичного использования.
Полигон - природоохранное сооружение, предназначенное для размещения, изоляции и уплотнению ТКО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод. На полигонах производится уплотнение ТКО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения, обеспечивающее экономное использование земельных участков. После закрытия полигонов производится рекультивация с целью последующего использования земельного участка.
Все работы по размещению, уплотнению и изоляции ТКО на полигоне выполняются механизировано.
Оптимальными условиями строительства полигонов складирования ТКО являются: наличие свободного участка с основанием водоупорных грунтов; расположение уровня грунтовых вод ниже 2м от поверхности площадки (площадки с выходами ключей исключается); обеспечение грунтом или инертными отходами для изоляции ТКО; конфигурация участка, близкая к квадрату; высота складирования ТКО выше 20 м; размещение на расстоянии до 15 км  от центра сбора ТКО (при одноэтапном вывозе отходов).
Другим методом обезвреживания ТКО является компостирование. Заводы по механизированной переработке ТКО работают по технологии аэробного биотермического компостирования, при котором ТКО вступает в естественный круговорот веществ в природе, в результате чего отходы обезвреживаются и превращаются в компост  органическое удобрение или в биотопливо для теплиц. При механизированной переработке ТКО извлекаются черные и цветные металлы, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья в промышленности.
Однако оптимальными условиями строительства завода по механизированной переработке ТБО в компост являются: отсутствие тяжелых металлов в ТКО, наличие гарантированного потребления компоста в радиусе 20 км, расстояние от центра сбора ТКО до 15 км.
Исследования, выполненные в течение ряда лет ИМГРЭ МИНГЕО СССР совместно с академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, провели оценку концентрации тяжелых металлов в составе компоста, выработанного на МПЗ в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Минске. Полученные данные показали, что компост по сравнению с почвой, многократно (в десятки раз) обогащен ртутью, серебром, кадмием, сурьмой, цинком, висмутом, вольфрамом, медью, селеном.
Расчеты параметров загрязнения почв при внесении рекомендуемых техническими условиями доз компоста показывают, что за одну обработку природные запасы тяжелых металлов возрастают не менее чем в 1,5-2 раза. При этом нормы предельно-допустимых концентраций по ряду элементов могут быть превышены за 2-5 раз внесения компоста. В почвах резко увеличивается прогноз их токсичности.
Таким образом, даже однократное внесение компоста в грунт создает высокие уровни загрязнения почв и сельскохозяйственной продукции.
Среди термических методов переработки ТКО наибольшее распространение получило сжигание.
Целью сжигания является уменьшение объема ТКО, уничтожение под воздействием высоких температур патогенной микрофлоры, яиц гельминтов и личинок мух, определяющих санитарную опасность отходов, а также разложение и окисление органических веществ. При сжигании ТКО на мусоросжигательных заводах горючие компоненты окисляются с образованием двуокиси углерода (СО2), паров воды (Н2О) и различных газообразных и твердых примесей, в том числе и токсичных.
Несгоревшие компоненты выносятся из топки отходящими газами в виде твердых примесей золы уноса, составляющих в среднем 3-6% сухой массы сжигаемых отходов и образующих твердый остаток (шлак) до 25% исходного материала (по массе).
Наряду с перечисленными методами сжиганием, сортировкой, биотермическим аэробным компостированием, а также гидролизом в мире разрабатываются альтернативные обезвреживания и переработки ТКО, направленные на получение новых материалов, а именно, гидросепарация, т.е. получение из ТКО бумажной массы (13 %), стекла (4 %), черные и цветные металлы (9 %). Однако такая бумажная масса не находит сбыта и такие производства могут быть организованы только при ЦБК.
Методы утилизации отходов
В настоящее время в мировой и отечественной практике используются:
· почвенные методы обезвреживания ТКО (захоронение отходов на полигонах и свалках);
· индустриальные (сжигание, компостирование, сортировка и комбинированные методы).
Метод обезвреживания и переработки отходов следует выбирать на основании технико-экономических расчетов с учетом интересов народного хозяйства и санитарно-гигиенических требований.
Методы промышленной переработки бытовых отходов (заводы по механизированному обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов, мусоросжигательные заводы) следует предусматривать в городах с населением свыше 500 тысячи человек.
При утилизации ТКО населения и организаций и предприятий могут быть задействованы организации и предприятия, которые имеют лицензию на обезвреживание и захоронение отходов, расположенные на территории г. Онега.

Захоронение отходов ТКО на  полигоне ТКО
При нецелесообразности применения утилизационных методов обезвреживания отходов в связи с их составом, климатическими и другими местными условиями применяют ликвидационные методы (складирование на полигонах (свалках) твердых бытовых отходов). Устройство и эксплуатация полигонов регламентируется «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для ТКО» [10].
Отведенные для полигонов (свалок) ТКО участки должны отвечать следующим основным требованиям:
· территория участка должна быть доступна воздействию солнечных лучей и ветра;
· уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м от основания полигона; при более высоком уровне грунтовых вод необходимо устройство дренажа или водоотвода;
· не допускается расположение участка на берегах рек, прудов, открытых водоемов и в местах, затопляемых паводковыми водами. Полигоны должны размещаться за пределами границ города. Размер санитарно-защитной зоны от границ жилой застройки до границ полигона не менее 500 м.
Гигиенические требования к эксплуатации полигонов ТКО и их консервации
· Складирование ТКО допускается только на рабочей карте и в соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Промежуточная или окончательная изоляция уплотненного слоя ТКО осуществляется в летний период ежесуточно, при температуре +5 град. C - не позднее трех суток со времени складирования ТБО.
· В зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала, можно использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мела, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон, соду и др. Эти же материалы могут использоваться и в летний период.
· Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТКО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТКО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте.
· Регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирают и размещают по поверхности рабочей карты, уплотняют сверху изолирующим слоем грунта.
· Регулярно подлежат очистке от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы, отводящие грунтовые и поверхностные стоки в открытые водоемы.
· Один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства проводится осмотр территории санитарно - защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечивается тщательная уборка и доставка мусора на рабочие карты полигона.
· На территории полигона не допускается сжигание ТКО, и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТКО.
· Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную высоту. На полигонах, срок эксплуатации которых менее пяти лет, допускается отсыпка в процессе на 10%, превышающая предусмотренную вертикальную отметку с учетом последующей усадки.
· Последний слой отходов перед закрытием полигона перекрывается окончательно наружным изолирующим слоем грунта.
· Устройство верхнего изолирующего слоя полигона определяется предусмотренными условиями его последующего использования при закрытии полигона.
· Территории зон, используемых для создания лесопаркового комплекса в системе пригородного сельского хозяйства, в качестве горок для лыжного спорта или смотровых площадок для обозрения местности, имеют толщину наружного слоя не менее 0,6 м.
· Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо озеленять их в виде террас непосредственно после укладки наружного изолирующего слоя. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями.
· При использовании территории бывшего полигона ТКО под открытые склады непищевого назначения толщина верхнего изолирующего слоя должна составлять не менее 1,5 м. Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть уплотнен особенно тщательно и равномерно.
· Использование территории рекультивируемого полигона под капитальное строительство не допускается. 
Производственный контроль за эксплуатацией полигонаТКО:
· Контроль по приему отходов на полигоны ТКО осуществляется лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон (свалку);
· Лабораторная служба систематически контролирует согласно утвержденному графику фракционный, морфологический и химический состав отходов, поступающих на полигон.
· Организация, обслуживающая полигон, разрабатывает инструкцию по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Инструкция согласовывается с территориальными органами Роспотребнадзора.
· Для свалки ТКО разрабатывается специальная программа (план) производственного контроля предусматривающий: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния свалки.
· Технологические процессы должны обеспечивать предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения уровней шума, выше допустимых пределов, установленных в гигиенических нормативах.
· Программа/план производственного контроля свалки ТКО разрабатывается владельцем свалки в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
· Система производственного контроля должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы, уровней шума в зоне возможного влияния свалки.
· В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и выше ПДК в рабочей зоне должны быть приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.
· Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния свалки. С этой целью качество почвы контролируется по химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. 
Ликвидация несанкционированных свалок
Работы по ликвидации свалок следует производить после оценки размещенных на них объемов отходов и определения необходимого количества техники, инвентаря и работников.
Оценку общего количества отходов можно произвести по формулам 3.1 и 3.2 
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Где: 
Q — суммарное количество отходов в тоннах (метрах кубических), образующееся на исследуемой территории; 
kгород и kсело  — среднестатистические нормы образования отходов для городского и сельского поселения соответственно;
Nгород и Nсело — численность городского и сельского поселения соответственно.
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Где: 
Q — суммарное количество отходов в тоннах (метрах кубических), образующееся на исследуемой территории; 
Qп — количество отходов, которое размещено на обустроенных полигонах для захоронения отходов;
Qн — количество отходов, которое размещено на необустроенных полигонах, т.е. на несанкционированных свалках, или на приусадебных участках
6 Для более детального исследования и выявления количества несанкционированных свалок, также ориентировочного и количественного состава возможных источников образования необходимо производить инвентаризацию и классификацию очагов стихийных и несанкционированных скоплений отходов.
7 Для удобства инвентаризации мест несанкционированно размещения отходов и дальнейшего исследования территорию исследования можно разделить на несколько участков.
8 Несанкционированные свалки можно классифицировать по типам:
· Хозяйственно-бытовая;
· Промышленная;
· Смешанная.
9 Далее необходимо определить следующие параметры:
· Адрес;
· Размеры (начиная с 1 х 1 м);
· Консистенция;
· Состав в процентах:
1) Лом металлический (черные и цветные металлы, включая изделия, арматура, кровельное железо, консервные банки и др.);
2) Бумага и картон, включая упаковочные материалы;
3) Пищевые отходы;
4) Полимерные материалы, пакеты, емкости различного типа, полимерный лом и др.;
5) Стеклобой;
6) Текстильные отходы;
7) Строительные отходы;
8) Древесные отходы;
9) Иное (изношенные автопокрышки, отходы мебели, игрушки, бытовая техника и др.).
Регулярный анализ несанкционированных свалок позволяет проследить:
· Количество несанкционированных свалок;
· Динамику численности свалок;
· Характер свалок, тенденции изменения их характера;
· Структурный состав, динамку состава и др.
После определения объемов и состава отходов, можно произвести выборку  отдельных компонентов, переработать, утилизировать отходы или захоронить на специализированной свалке.
Оценка качества работ на этапах обращения с отходами
Правильная организация сбора, транспортировки, размещения и утилизации отходов определяется соблюдением экологических, санитарно-гигиенических и эстетических требований. На этом основании можно выделить следующие группы индикаторов: экологические (природоохранные), санитарно-гигиенические, технико-экономические, эстетические (методика определения качества работ технологического цикла обращения с твердыми бытовыми и приравненными к ним отходами Лебедева).
На всех этапах технологического цикла происходит воздействие на природную среду, поэтому важными при оценке качества рассматриваемых работ являются экологические и санитарно-гигиенические требования к процессу и качеству окружающей среды. Индикаторы в данном случае могут представлять собой характеристики качества окружающей среды при совершении работ на всех этапах технологического цикла, а также характеристики элементов процесса, например, уровень содержания мест сбора, характер транспортировки и состояние объектов размещения отходов. Такие индикаторы могут подтверждать или опровергать нахождение системы на уровне, обеспечивающем благоприятное состояние окружающей среды, экологическую и санитарную безопасность, вероятность возникновения эпидемий, бактериологического загрязнения местности и т.д. 
Целесообразен выбор перечня экологических индикаторов на основе действующих санитарных норм и правил, в т.ч. тех, которые регламентируют предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. 
Рассмотрение процесса обращения с отходами в экономическом аспекте, как поток материальных ресурсов, дает возможность контроля процесса удаления ТКО с помощью технико-экономических индикаторов, которые характеризуют уровень производимых работ по экономическим и техническим показателям. Например, величина тарифов за сбор, вывоз и обезвреживание отходов, процент возврата отходов во вторичное использование, используемая система удаления отходов и др.
Существенную важность при определении качества работ с отходами имеет содержание объектов и осуществление процессов в системе. Этим обуславливается необходимость эстетических индикаторов.
Контроль качества работ по удалению ТКО жилищного сектора и организаций и предприятий должен осуществляться на различных институциональных уровнях. 
Наиболее простым способом и критерием оценки состояния уборки территорий может послужить средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния уборки и санитарной очистки территории [11].
Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:
· «хорошо» — выявлено до 5% нарушений;
· «удовлетворительно» — выявлено от 5,1% до 15% нарушений;
· «неудовлетворительно» — выявлено свыше 15% нарушений.
Расчет рекомендуется вести до десятых долей %.
Оценка санитарного содержания территории (санитария) — средний процент нарушений по санитарии определяется по формуле:
Средний процент = (кол-во наруш./кол-во провер. объектов) х 100.
Условные обозначения:
средний процент  — средний процент нарушений по санитарии;
кол-во наруш.  — количество нарушений, выявленных в содержании контейнерных площадок  (с учетом навалов ТКО вне контейнерных площадок);
кол-во провер. объектов — количество проверенных контейнерных площадок;
Организация системы отчетности
Основой организации системы отчетности на этапах обращения с отходами является учет массы и объемов отходов на этапе сбора, транспортирования и обезвреживания (утилизации, захоронения).
На этапе сбора — учет количества контейнеров, процента их  наполненности.
На этапе сортировки и в пунктах приема вторсырья — учет количества контейнеров, процента их наполненности, натурное измерение объемов и массы вторсырья.
На этапе транспортирования — расчет наполненности кузова мусоровоза, расчетное определение объемов/массы сбора отходов, взвешивание пустого и наполненного мусоровоза.
На этапе обезвреживания и захоронения — расчетное определение объемов/массы отходов, подлежащих выбранной операции, натурное измерение объемов и массы вторсырья.
Периодические замеры массы и объема отходов на местах сбора отходов (контейнерные площадки, мусоропроводы, ведение реестра договоров на вывоз отходов, позволят отслеживать и контролировать количество отходов на дальнейших этапах их технологического цикла.
Периодические замеры фактической массы и объемов образования отходов, т.е. верификация норм накопления отходов, позволят производить учет количества отходов в массе, в том числе и на полигоне отходов.
Расчет количественных показателей в системе обращения с отходами
Прогнозирование количества ТКО в городе Онега
При планировании общего объема работ и затрат на удаление бытовых отходов следует пользоваться общей нормой накопления отходов, величиной, полученной от деления количества подлежащих удалению отходов (включая ТКО всех обслуживаемых учреждений и предприятий) на численность населения.
Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, норм накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.
При расчетном определении образования ТКО учитывается социальный состав населения. Учитываются основные категории населения:
· Горожане, проживающие в квартирах  многоэтажных домов (эта категория населения производит наибольшее количество отходов);
· Горожане, проживающие в частных домах с приусадебными участками (эта категория населения производит несколько меньшее количество отходов, т.к. часть отходов они сжигают или компостируют в своих хозяйствах);
· Сельское население (эта категория населения производит наименьшее количество отходов в силу ряда социальных особенностей).
При более точных расчетах принимается во внимание численность и время проживания временного населения: отдыхающие, проезжающие транзитом, военнослужащие и члены их семей.
Также расчет подлежат отходы, образующиеся в общественных местах, местах торговли, детских садах, школах, учреждениях здравоохранения и т.д.
Для прогнозирования величин нормы накопления отходов используются формулы (твердые бытовые отходы справочник):
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Где:
mпр – прогнозируемая масса твердых бытовых отходов;
mисх – исходная масса образующихся твердых бытовых отходов;
vпр – прогнозируемый объем твердых бытовых отходов;
vисх – исходный объем образующихся твердых бытовых отходов;
t – период прогнозирования.
Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых бытовых отходов следует предусматривать по централизованной планово-регулярной системе.
Расчет необходимого количества контейнеров для сбора отходов
Необходимое количество контейнеров определяется по формуле:
      (3.5)

где 
N
- потребное количество контейнеров, шт.;

Н
- расчетно-суточное накопление ТБО, м3;

К4
- коэффициент, учитывающий долю вывозимого объема ТБО;

m
- периодичность вывоза ТКО (m=1);

К5
-коэффициент, учитывающий количество контейнеров находящихся в ремонте и резерве (К5 = 1,05);

Vk
- емкость одного контейнера, м3;

К6
- коэффициент заполнения контейнера (К6 = 0,9).

Контейнеры емкостью 750 литров = 0,75 м3
Общий сбор отходов без выделения отдельных компонент из состава отходов

Контейнерная система сбора отходов от населения и организаций предприятий с несменяемыми контейнерами и одноэтапная система вывоза.

Сбор отходов

Для сбора ТКО от населения в городе Онега рекомендуется использовать контейнеры объемом 0,75 и 1, 1 м3. 

N = 121,36 ·1 ·1 ·1,05 = 189 шт;
                     0,75 ·0,9

Для сбора КГО рекомендуется использовать контейнеры объемом 6,0 и 8,0 м3 или оборудовать контейнерные площадки.

Для сбора ТКО от организаций и предприятий рекомендуется использовать контейнеры объемом 0,75 и 1,1 м3.

Количество образующихся отходов: 44296,34 куб.м.
Расчет потребного количества мусоровозного транспорта, контейнеров, бункеровозов и бункеров для КГО, машин для мойки контейнеров 
Для определения количества мусоровозов, необходимых для сбора и вывоза ТБО в МО , следует определить среднесуточное накопление ТБО и производительность по типам машин, применяемых для этих целей. 

Определение среднесуточного накопления ТКО

Среднесуточное накопление ТКО определяется по формуле:
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где
Н
- среднесуточное накопление ТБО, м3;

О
- годовое накопление ТБО, тыс.м3;

365
- число дней в году;

К
- коэффициент суточной неравномерности накопления ТКО            

Расчетно-суточное накопление ТКО составит: 
44296,34/365*1,25=151,7 м3     (2017– 2023 г. г.)        
Определение производительности мусоровозного транспорта

Производительность мусоровозного транспорта определяется по формуле:
Пр = q  V            (3.8)
где
Пр
- производительность машины за 1,5 смены, м3;

q
- число рейсов; 

V
- количество отходов, перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов определяется по формуле:
q = T : tp          (3.9)
где
Т
- продолжительность смены при полуторосменной работе, Т = 12 ч;

tp
- время затрачиваемое на 1 рейс, с учетом коэффициента использования рабочего времени.
Сведения о количестве рейсов и производительности мусоровозов за 1,5 смены приведены в таблице 
Таблица3.9 Количество рейсов и производительность мусоровозов при сборе и вывозе твердых бытовых отходов
	Наименование спецмашины
	Объем кузова
	Среднее количество рейсов за 1,5 смены
	Производительность мусоровоза
за 1,5 смен

	Мусоровоз на шасси МКМ -4503
	18 м3
	3
	54

	Мусоровоз КО -440-2
	8 м3
	4
	32

	Мусоровоз на шасси МКМ -111
	8,6 м3
	4
	34,4


Расчет потребного количества мусоровозного транспорта для сбора и вывоза ТБО

Потребное количество машин определяется по формуле:
П = 
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где
П
- потребное количество спецмашин, шт;

Н
- расчетно-суточное накопление ТКО, м3;

К2
- коэффициент, учитывающей долю вывозимых ТКО;

Пр
- производительность машин за 1,5 смены, м3;
Кузовные мусоровозы на шасси КАМАЗ:
 (151,7 0,5) : 54= 1,3 =2 машины 
Кузовной мусоровоз на шасси ЗИЛ 
 (151,7  0,5) : 32 = 2,37 = 3 машины
Кузовной мусоровоз на шасси ГАЗ 
 (151,7  0,5) : 34,4 = 2,2 = 3 машин 
Рекомендуется использовать 3 единицы специализированных машины для вывоза твердых бытовых отходов с территорий г. Онега.
3.3  Система водоотведения в г. Онега
Хозяйственно-бытовые сточные воды по сетям самотечной канализации поступают на канализационные насосные станции и далее по напорным трубопроводам перекачиваются на городские канализационные очистные сооружения.
На очистные сооружения поступают сточные воды от канализованных и не канализованных зданий города Онега, на которых производится  механическая очистка бытовых сточных вод.
Очистные сооружения г. Онега построены по проекту Московского государственного  проектно-изыскательского института «Мосгипотранса» 1963г., находятся в эксплуатации с 1973г., реконструкция не производилась, капитальный ремонт зданий КОС не проводился, оборудование, в основном, – устаревшее.  Их производительность составляет  4884 м3/сут.
3.3.1 Существующее состояние санитарной очистки от ЖБО в г. Онега.
На территории г. Онега системами водоотведения (канализации) охвачено 55,0% жилищного фонда. В благоустроенном жилищном фонде сбор жидких бытовых отходов осуществляется посредством систем канализации; их обезвреживание, переработка и захоронение - посредством систем очистных сооружений.
Однако в составе жилищного фонда 45%  неканализированного жилья.
В неканалилизированном жилищном фонде сбор жидких бытовых отходов осуществляется в помойницы, выгребные ямы, накопители ЖБО - "глухие септики".
Вывоз жидких отходов осуществляется в сливные колодцы КНС, приёмные камеры КОС (таблица 3.6.1).
Таблица 3.10   Места приема жидких отходов
	№
п/п
	Места приёма
жидких  отходов
	Санитарно-защитная зона, м  (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
	Соблюдение
СЗЗ
	Приме-
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сливной колодец КНС «Рочево»
	1000/I
	
	

	2
	Приемная камера КОС г. Онега
	1000/I
	соблюдается
	


3.3.2 Организация работ по сбору и удалению жидких бытовых отходов

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. 

Правила содержания выгребных ям для сбора жидких бытовых отходов:
· Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.
· На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В исключительных ситуациях этот вопрос может рассматриваться представителями общественности, Администрации г. Онега и других заинтересованных сторон.
· В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
· Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.
· Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.
· Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.
· Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.
· Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.
· Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). 
· Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).
Помойницы
В городе Онега имеются помойницы: деревянные, с бетонным основанием, металлические. Большая часть помойниц не имеет загрузочных люков. Отсутствие крышек не препятствует попаданию в помойницы насекомых, грызунов и других животных. В помойницах не установлены решетки, вследствие чего влажные твердые отходы, не осаждаются на решетках и не перекладываются как положено дворниками в мусоросборники в момент прибытия мусоровоза. Это приводит к переполнению помойниц твердыми бытовыми отходами. 
Выгребные ямы
Большая часть выгребных ям  не соответствуют требованиям нормативных документов. Выгребы неканализованного жилищного фонда не оборудованы водонепроницаемым слоем и двойными люками. В отдельных домах неканализованного жилищного фонда жители самовольно устанавливают уборные с унитазом со смывом непосредственно от водопроводов  и автоматические стиральные машины в нарушение требований нормативно-методических документов, согласно которым промывка унитазов неканализованных выгребных уборных непосредственно от водопроводов не допускается.
Накопители - "глухие септики"
Вследствие не герметичности накопителей-"глухих септиков" наблюдается поступление в данные объекты накопления ЖБО грунтовых, подтопление придомовых.
   Вывоз ЖБО от не канализированных домовладений производится по мере накопления или по заявкам обслуживаемых домовладений, но при этом допускается переполнение выгреба выше нормы (выше, чем 0,35 м от поверхности земли).

Жидкие отходы из неканализованных домовладений необходимо вывозить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли. Вывоз жидких бытовых отходов целесообразно производить с использованием ассенизационных машин. Для обеспечения шумового комфорта жителей отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

Обезвреживание ЖБО

Жидкие бытовые отходы, вывозимые из выгребов неканализованных домовладений, подвергают соответствующему обезвреживанию. Жидкие отходы удаляются на сливные станции. При отсутствии таких станций отходы могут обезвреживаться на специально отведенных участках, эксплуатируемых по системе полей ассенизации.

Устройство и эксплуатация сооружений и установок по переработке, обезвреживанию и использованию всех видов бытовых отходов регламентируется правилами, инструкциями и иными законодательными документами, издаваемыми в Российской Федерации. 
3.3.3 Прогнозирование объемов жидких бытовых отходов

Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод и т.п.) колеблется от 1,5 до 4,5 м3/год на 1 человека Постановление Гос.комитета РФ по строительству.

Прогнозирование объемов образований жидких отходов производится на основе прогнозов численности населения, проживающего в неблагоустроенном фонде, и  нормы накопления ЖБО, равной 3,5 м3/год/человека. 
Таким образом, ежегодно образуется до  26684,40м3 ЖБО.
3.3.4 Расчет необходимого количества спецмашин, механизмов для выполнения комплекса работ по обращению с ЖБО

Расчет потребности в специализированной технике производился для  КО-503, КО-503Б. Технические характеристики вакуумных машин 
Таблица 3.11– Производительность спецмашин для вывоза ЖБО
	Тип Вакуумной машины
	КО-503
	КО-503Б

	Объем кузова, куб.метров
	3,8
	3,8

	Количество поездок в день
	5
	5

	Производительность в день, куб. метров/день
	19
	19

	Количество рабочих дней в году
	122
	122

	Производительность в год, куб. метров/год
	2318
	2318


Рекомендуется использовать 6 единицы специализированных вакуумных машины для вывоза жидких бытовых отходов с территорий  неканализованных районов.
3.3.5 Существующее состояние дренажной ливневой систем.
Единой сети дождевой канализации в городе нет. Поверхностные стоки отводятся отдельными коллекторами в водоемы без очистки. 
3.4 Опасные отходы

Опасные отходы — отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляют опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды. 
К опасным отходам относятся промышленные, медицинские, биологические и некоторые строительные отходы. А также другие виды отходов 1-3 классов опасности.
Существующие технологии утилизации опасных отходов производства и потребления можно объединить в несколько основных групп на основании методов, которые применяются для обезвреживания отходов.
Основные методы обезвреживания отходов: механические, термические, физико-химические, биологические, отдельно отмечаем депонирование. Захоронение на полигоне это метод, который применяется вместо и/или после переработки отходов.
Выбор методов обезвреживание опасных отходов остается за организацией/предприятием-источником опасных отходов.
3.4.1 Обращение с опасными отходами
3.4.1.1 Промышленные и строительные отходы
Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, а также люминесцентных ламп обеспечивается самими предприятиями или с привлечением сторонних организаций. 
Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.
Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Термическое обезвреживание отходов
Широкий класс жидких, твердых, пастообразных и газообразных отходов перерабатываются термическими методами, как наиболее эффективные с экологической и  экономической точек зрения. Механизм обезвреживания основан на тепловом  воздействии, в результате которого происходит окисление или газификация отходов, восстановление или разложение токсичных компонентов с образованием безвредных соединений.
Существуют три основных типа огневой обработки промышленных отходов эффективность и назначение, которых определяется фазовым состоянием и составом отходов. 
Наибольшее признание имеет термический метод – сжигание или, как его еще называют, огневая ликвидация, вследствие его высокой эффективности по сравнению с другими термическими методами. 
Физическое и химическое обезвреживание опасных отходов
Технологии физической и химической переработки отходов не обладают универсальностью, однако могут дать наивысший результат, используя отходы как сырье для получения полезного продукта. 
Примером является переработка резины, резинотканевых отходов, автомобильных покрышек, резиновых рукавов и шлангов и другой продукции резинотехнической промышленности. Конечной продукцией переработки является резиновая крошка, используемая для покрытий, ковриков, подрельсовых прокладок, добавок в битум и др. 

Биологическое обезвреживание отходов
Биологические методы обезвреживания отходов находят все более широкое применение в нашей стране и особенно за рубежом. Они основаны на способности различных штаммов микроорганизмов в процессе жизнедеятельности разлагать или усваивать в своей биомассе многие органические загрязнители. В настоящее время практически все типы сточных вод перед сбросом в водоемы проходят стадию биологической очистки, сущность которой сводится к тому, что в определенных условиях особые микроорганизмы расщепляют органические вещества до конечных продуктов – воды, углекислого газа, нитритов, сульфатионов и т.д.

Недостатком большинства биотехнологических процессов является невысокая скорость протекания процессов, а также то, что в процессе биообезвреживания происходит вторичное загрязнение атмосферного воздуха продуктами гниения клеток микроорганизмов — сероводородом и аммиаком. 

Механическая обработка отходов
Механическая очистка в большинстве своем используется для очистки производственных сточных вод.
Механические процессы очистки заключаются в перемешивании и физическом разделении. Механическая очистка состоит из процеживания через решетки, пескоулавливания, отстаивания и фильтрования и является предварительным этапом, обеспечивает снижение органических загрязнений до 20-25%.
3.4.1.2 Медицинские и биологические отходы
Медицинские отходы следует именовать «отходы лечебно-профилактических учреждений» (сокращенно - «отходы ЛПУ»). Под этим термином понимаются «материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях». Часть отходов ЛПУ имеет специфические свойства, которые требуют соблюдения норм этики, выполнения требований эпидемиологических и, конечно, экологических нормативов. В то же время значительная часть отходов здравоохранения по своим свойствам ничем не отличается от обычных ТБО.
Источниками отходов ЛПУ являются больницы, поликлиники, диспансеры, станции скорой медицинской помощи, станции переливания крови, учреждения длительного ухода за больными, научно-исследовательские институты и учебные заведения медицинского профиля, ветеринарные лечебницы, аптеки, фармацевтические производства, оздоровительные учреждения, санитарно-профилактические учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, медицинские лаборатории, частные предприятия по оказанию медицинской помощи.
Факторы потенциальной опасности от отходов ЛПУ включают в себя риски инфекционного заражения, физического, токсического или радиоактивного поражения медицинского персонала ЛПУ или населения, а также риск загрязнения этими отходами окружающей среды.
Требования к сбору медицинских отходов
· К работе с медицинскими отходами не допускаются лица моложе 18 лет. Персонал проходит предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
· Персонал должен быть привит в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок. Персонал, не иммунизированный против гепатита В, не допускается к работам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В.
· При приеме на работу и затем ежегодно персонал проходит обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами.
· Персонал должен работать в спецодежде и сменной обуви, в которых не допускается выходить за пределы рабочего помещения. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить в разных шкафах.
· Персонал обеспечивается комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты (халаты/комбинезоны, перчатки, маски/респираторы/защитные щитки, специальная обувь, фартуки, нарукавники и др.).Стирка спецодежды осуществляется централизованно. Запрещается стирка спецодежды на дому.
· Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и красного. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых контейнеров. Емкости для сбора отходов и тележки должны быть промаркированы «Отходы. Класс А». Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставляются с использованием средств малой механизации и перегружаются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса, установленные на специальной площадке (помещении). Многоразовая тара после опорожнения подлежит мытью и дезинфекции. Порядок мытья и дезинфекции многоразовой тары определяется в соответствии со схемой обращения отходов в каждой конкретной организации. Транспортирование отходов класса А организуется с учетом схемы санитарной очистки, принятой для данной территории, в соответствии с требованиями санитарного законодательства к содержанию территорий населенных мест и обращению с отходами производства и потребления.
· Для организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, имеющих выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод в общегородскую систему канализации, предпочтительной системой удаления отходов пищевого сырья и готовой пищи от пищеблоков и буфетов, относящихся к медицинским отходам класса А, является сброс пищевых отходов в систему городской канализации путем оснащения внутренней канализации измельчителями пищевых отходов (диспоузерами).
При невозможности сброса пищевых отходов в канализацию сбор пищевых отходов осуществляется раздельно от других отходов класса А в многоразовые емкости или одноразовые пакеты, установленные в помещениях пищеблоков, столовых и буфетных. Дальнейшее транспортирование пищевых отходов производится в соответствии со схемой обращения отходов в каждой конкретной организации. Пищевые отходы, предназначенные к вывозу для захоронения на полигонах твердых бытовых отходов, должны помещаться для временного хранения в многоразовые контейнеры в одноразовой упаковке.
Временное хранение пищевых отходов при отсутствии специально выделенного холодильного оборудования допускается не более 24 ч.
Пищевые отходы (кроме отходов палатных отделений инфекционного, в т.ч. кожно-венерологического и туберкулезного профиля, специальных санаториев по оздоровлению переболевших инфекционными заболеваниями) допускается использовать в сельском хозяйстве в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
· Отходы класса А, кроме пищевых, могут удаляться из структурных подразделений с помощью мусоропровода или пневмотранспорта. Не допускается сброс в мусоропровод предметов, которые могут привести к механическому перекрытию (засору) ствола мусоропровода. Сброс отходов в мусоропровод должен осуществляться в упакованном виде.
Конструкция, материалы и устройство мусоропроводов и пневмотранспорта должны обеспечивать возможность проведения их чистки, мойки, дезинфекции и механизированного удаления отходов из мусоросборных камер. Мусоросборные камеры оборудуются контейнерами, подводкой воды и канализационным трапом. Запрещается сброс отходов из мусоропровода (пневмотранспорта) непосредственно на пол мусороприемной камеры. Должен быть обеспечен запас контейнеров для мусороприемной камеры не менее чем на одни сутки.
Контейнеры моются после каждого опорожнения, дезинфицируются не реже 1 раза в неделю.
Чистка стволов трубопроводов, приемных устройств, мусоросборных камер проводится еженедельно. Профилактическая дезинфекция, дезинсекция проводится не реже 1 раза в месяц, дератизация - по мере необходимости.
· Крупногабаритные отходы класса А собираются в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции перед их помещением в накопительный бункер.
· Отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами.
В случае отсутствия в организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, участка по обеззараживанию/обезвреживанию отходов класса Б или централизованной системы обезвреживания медицинских отходов принятой на административной территории, отходы класса Б обеззараживаются персоналом данной организации в местах их образования химическими/физическими методами.
· Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов.
Для сбора острых отходов класса Б должны использоваться одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры). Емкость должна иметь плотно прилегающую крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия.
Для сбора органических, жидких отходов класса Б должны использоваться одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости с крышкой (контейнеры), обеспечивающей их герметизацию и исключающей возможность самопроизвольного вскрытия.
В случае применения аппаратных методов обеззараживания в организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, на рабочих местах допускается сбор отходов класса Б в общие емкости (контейнеры, пакеты): использованных шприцев в неразобранном виде с предварительным отделением игл (для отделения игл необходимо использовать иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели), перчаток, перевязочного материала и т.д.
· Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов класса Б должна быть закреплена на специальных стойках-тележках или контейнерах.
· После заполнения пакета не более чем на 3/4 сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов класса Б. Твердые (непрокалываемые) емкости закрываются крышками. Перемещение отходов класса Б за пределами подразделения в открытых емкостях не допускается.
· При окончательной упаковке отходов класса Б для удаления их из подразделения (организации) одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса Б маркируются надписью «Отходы. Класс Б» с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.
· Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса Б внутри организации производится ежедневно.
· Медицинские отходы класса Б из подразделений в закрытых одноразовых емкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них перемещают на участок по обращению с отходами или в помещение для временного хранения медицинских отходов до последующего вывоза транспортом специализированных организаций к месту обеззараживания/обезвреживания. Доступ посторонних лиц в помещения временного хранения медицинских отходов запрещается.
Контейнеры должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к механическому воздействию, воздействию высоких и низких температур, моющих и дезинфицирующих средств, закрываться крышками, конструкция которых не должна допускать их самопроизвольного открывания.
· При организации участков обеззараживания/обезвреживания медицинских отходов с использованием аппаратных методов разрешается сбор, временное хранение, транспортирование медицинских отходов класса Б без предварительного обеззараживания в местах образования при условии обеспечения необходимых требований эпидемиологической безопасности.
При этом организация, осуществляющая медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, должна быть обеспечена всеми необходимыми расходными средствами, в т.ч. одноразовой упаковочной тарой.
· Патолого-анатомические и органические операционные отходы класса Б (органы, ткани и т.д.) подлежат кремации (сжиганию) или захоронению на кладбищах в специальных могилах на специально отведенном участке кладбища в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обеззараживание таких отходов не требуется.
· Допускается перемещение необеззараженных медицинских отходов класса Б, упакованных в специальные одноразовые емкости (контейнеры), из удаленных структурных подразделений (здравпункты, кабинеты, фельдшерско-акушерские пункты) и других мест оказания медицинской помощи в медицинскую организацию для обеспечения их последующего обеззараживания/обезвреживания.
· Работа по обращению с медицинскими отходами класса В организуется в соответствии с требованиями к работе с возбудителями 1 - 2-й групп патогенности, к санитарной охране территории и профилактике туберкулеза.
· Отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции) физическими методами (термические, микроволновые, радиационные и др.). Применение химических методов дезинфекции допускается только для обеззараживания пищевых отходов и выделений больных, а также при организации первичных противоэпидемических мероприятий в очагах. Выбор метода обеззараживания (дезинфекции) осуществляется при разработке схемы сбора и удаления отходов. Вывоз необеззараженных отходов класса В за пределы территории организации не допускается.
· Отходы класса В собирают в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) красного цвета или имеющую красную маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов. Жидкие биологические отходы, использованные одноразовые колющие (режущие) инструменты и другие изделия медицинского назначения помещают в твердую (непрокалываемую) влагостойкую герметичную упаковку (контейнеры).
· Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов класса В должна быть закреплена на специальных стойках (тележках) или контейнерах.
· После заполнения пакета не более чем на 3/4 сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, с соблюдением требований биологической безопасности завязывает пакет или закрывает с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов класса В. Твердые (непрокалываемые) емкости закрываются крышками. Перемещение отходов класса В за пределами подразделения в открытых емкостях не допускается.
· При окончательной упаковке отходов класса В для удаления их из подразделения одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса В маркируются надписью «Отходы. Класс В» с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.
· Медицинские отходы класса В в закрытых одноразовых емкостях помещают в специальные контейнеры и хранят в помещении для временного хранения медицинских отходов.
· Использованные ртутьсодержащие приборы, лампы (люминесцентные и др.), оборудование, относящиеся к медицинским отходам класса Г, собираются в маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного), которые хранятся в специально выделенных помещениях.
· Сбор, временное хранение отходов цитостатиков и генотоксических препаратов и всех видов отходов, образующихся в результате приготовления их растворов (флаконы, ампулы и др.), относящихся к медицинским отходам класса Г, без дезактивации запрещается. Отходы подлежат немедленной дезактивации на месте образования с применением специальных средств. Также необходимо провести дезактивацию рабочего места. Работы с такими отходами должны производиться с применением специальных средств индивидуальной защиты и осуществляться в вытяжном шкафу.
Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию, собираются в одноразовую маркированную упаковку любого цвета (кроме желтого и красного).
· Сбор и временное хранение отходов класса Г осуществляется в маркированные емкости («Отходы. Класс Г») в соответствии с требованиями нормативных документов в зависимости от класса опасности отходов. Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или утилизации осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
· Сбор, хранение, удаление отходов класса Д осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к обращению с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности.
· Вывоз и обезвреживание отходов класса Д осуществляется специализированными организациями по обращению с радиоактивными отходами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
· Дезинфекция оборотных (меж)корпусных контейнеров для сбора отходов классов А, Б, кузовов автомашин производится в местах разгрузки не менее одного раза в неделю специализированной организацией, вывозящей отходы.
· При сборе медицинских отходов запрещается:
• вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в т.ч. использованные системы для внутривенных инфузий, в целях их обеззараживания;
• снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции;
• пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б и В из одной емкости в другую;
• утрамбовывать отходы классов Б и В;
• осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
• использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;
• устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.
· В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы, потенциально опасной в плане инфицирования (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и/или слизистых), необходимо принять меры экстренной профилактики. На рабочем месте персонала должна быть аптечка первой медицинской помощи при травмах.
· Ответственным лицом вносится запись в журнал учета аварийных ситуаций, составляется акт о несчастном случае на производстве установленной формы с указанием даты, времени, места, характера травмы, в котором подробно описывают ситуацию, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение правил техники безопасности, указывают лиц, находившихся на месте травмы, а также примененный метод экстренной профилактики.
· Извещение, учет и расследование случаев инфицирования персонала возбудителями инфекционных заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, проводятся в соответствии с установленными требованиями.
Транспортировка и обезвреживание медицинских отходов
Транспортировка опасных (рискованных) отходов ЛПУ осуществляется автотранспортом специализированных транспортных организаций, имеющих соответствующие лицензии на перевозку отходов не ниже второго класса опасности. Данный вид отходов перевозится в транспортных контейнерах, устанавливаемых и закрепляемых в автомашинах с закрытыми кузовами. Использование этих машин для перевозки иных грузов или менее опасных отходов не допускается. Перевозка осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», принятой в 1980 г.
Перевозка производится на основании договора с медицинским  учреждением. Предметом договора могут быть как услуги по перевозке отходов, так и сами отходы. В последнем случае медицинское учреждение передает    транспортной    организации ответственность за судьбу отходов.
Принимая отходы, транспортная организация, должна удостовериться в надежности упаковки опасных (рискованных) отходов в транспортные контейнеры. Факт передачи опасных (рискованных) отходов подтверждается подписями в журнале их учета. Транспортная организация предоставляет учреждению здравоохранения исправные пустые дезинфицированные контейнеры взамен забираемых заполненных контейнеров.
При наличии соответствующей лицензии медицинское учреждение вправе осуществлять перевозку опасных (рискованных) отходов своим транспортом. При этом персонал, занятый перевозкой, должен пройти соответствующее обучение.
Опасные (рискованные) отходы здравоохранения, вывезенные с территории медицинского учреждения, должны быть доставлены на предприятие, где осуществляется их обезвреживание, переработка или захоронение, в тот же день.
Если медицинское предприятие не имеет на своей территории установок по переработке, опасные (рискованные) отходы здравоохранения перевозятся дважды: сначала для переработки, а затем на свалку отходов.
Паталого-анатомические и гистологические отходы вывозятся либо в крематорий, либо на специализированное кладбище. Токсичные медицинские отходы в плотно закрывающихся пакетах одноразового пользования вывозятся на предприятия, имеющие лицензии на обезвреживание отходов данного вида. Инфицированные отходы направляются на дезинфекцию, радиоактивные вывозятся на специализированные предприятия для переработки. Наконец, твердые бытовые отходы здравоохранения в обычных контейнерах для ТБО вывозятся на мусороперерабатывающий завод или на свалку твердых отходов.
3.5 Распределение ответственности на этапах обращения с отходами производства и потребления
Территории города Онега подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. Ответственность за управление технологическим циклом обращения с ТБО возложена на городские власти, органы местного самоуправления.

В настоящее время контроль процессов обращения с твердыми бытовыми отходами на различных его этапах определяется на основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно пункту 1.18 Статьи 14 Главы 3 ФЗ-131, этап сбора и транспортирования бытовых отходов и мусора является вопросом местного значения муниципального образования (сельского или городского поселения). 
К полномочиям Администрации города Онега могут быть отнесены:
· утверждение норм накопления твердых и жидких бытовых отходов на одного человека в год;
· надзор за соблюдением санитарных правил содержания улиц, дворов и других мест общего пользования;
· утверждение мероприятий по охране и защите окружающей среды от загрязнения, сохранению природных богатств;
· организация и проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок.

Рекомендуется следующий порядок распределения ответственности на этапах сбора и вывоза отходов производства и потребления:
Так, например, товарищества собственников жилья, жилищно-эксплуатационные организации, кооперативы (гаражные и садоводческие) и предприятия социальной среды можно обязать:
· своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов;
· организовать сбор твердых бытовых отходов на территории (обеспечивать сборниками и иным инвентарем, применяемыми для сбора отходов и/или уличного смета, оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники);
· содержание мусоросборной камеры, мусоропровода, мусоросборников и территории, прилегающей к месту выгрузки отходов из мусоросборной камеры;
· обеспечение подъезда спецавтотранспорта и подхода к контейнерам для сбора отходов;
· обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества для обеспечения санитарной очистки (например, контейнеры, контейнерные площадки и т.п.) и принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции мусороприемных камер, площадок и контейнеров  отходов;
· проводить разъяснительную работу среди населения/ сотрудников организаций и предприятий с целью выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных мест.
Ответственными за организацию сбора и вывоза отходов с территории индивидуальных жилых домов являются их собственники. 
Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территории некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов), возлагается на соответствующие некоммерческие организации.
Организация временного хранения, вывоза опасных отходов возлагается на специализированные организации, в результате деятельности которых образуются отходы, возлагается на них.
Договор на удаление бытовых отходов рекомендуется заключать ежегодно. В договоре формулируются основные взаимные обязанности сторон, и указывается объем работ по удалению бытовых отходов.
Данный объем устанавливается на основании фактического накопления или утвержденных норм накопления отходов на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организаций). Расчет с обслуживаемыми организациями производится на основании утвержденных тарифов.
В обязанность спецавтохозяйств и других предприятий по уборке могут входить:
· своевременное удаление твердых бытовых отходов из домовладений, а также из предприятий культурно-бытового назначения (учебных, детских, лечебных, зрелищных, торговых и т.д.), в соответствии с договорами по утвержденным с Администрацией г. Онега, местными органами Роспотребнадзора графикам; 
· составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения;
· корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями;
· обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков; 
· обеспечение своевременного и качественного выполнения установленных объемов работ;
Контроль за соблюдением технологических и санитарных норм Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие вывоз твердых и жидких бытовых отходов, обязаны оказывать данные услуги на основании утвержденных тарифов, в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155), санитарными нормами и правилами и иными нормативными правовыми актами.
Ответственность за соблюдение безопасного обращения с отходами с момента погрузки отходов на транспортное средство и до их санкционированной выгрузки возлагается на перевозчика, если иное не отражено в договоре.
Вывоз всех видов производственных отходов в обязанности предприятий коммунального хозяйства не входит.
С участием служб санитарно-эпидемиологического контроля следует:
· проводить один раз в год, а при необходимости и чаще, инструктажи и занятия по санитарному минимуму для специалистов жилищных органов и предприятий по организации системы сбора, удаления и вывоза отходов, с учетом эпидемической ситуации;
· изучать и анализировать заболеваемость населения в связи с санитарным состоянием населенных мест;
· контроль за соблюдением гигиенических требований к устройству и содержанию полигонов (свалок) для твердых бытовых и промышленных отходов;
· согласование инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы свалки для захоронения ТБО.
Санитарный контроль осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). К обязанностям служб санитарно-эпидемиологического контроля  относятся изучение и анализ заболеваемости населения в связи с санитарным состоянием населенных мест, проведение один раз в год, а при необходимости и чаще, инструктажи и занятия по санитарному минимуму для специалистов жилищных органов и предприятий по организации системы сбора, удаления и вывоза отходов, с учетом эпидемической ситуации.
Функции по сбору некоторых статистических данных возложены на Федеральную службу Управления Росприроднадзора по Архангельской. В частности  прием и анализ ежегодной статистической отчетной формы 2-ТП (отходы), а также согласование паспорта опасных отходов и др.
4. Капиталовложения на организацию санитарной очистки и механизированной уборки г. Онега. 
Капиталовложение на организацию санитарной очистки и уборки
складываются из затрат на строительство и реконструкцию сооружений по обезвреживанию бытовых отходов, систем водоотведения, приобретения спецмашин и инвентаря.
Капиталовложения на ремонтные работы системы водоснабжения и водоотведения приняты на основе данных  из "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Онежское" на период до 2017-2019гг".
Капиталовложения на систему санитарной очистки территории определяются в сметной стоимости инвестиционного проекта после выбора метода утилизации отходов.
заключение
В Генеральной схеме очистки проанализирована существующая система очистки г.Онега, определена очередность осуществления мероприятий, объемы предполагаемых работ по очистке и уборке территорий, возможные методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки обходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря.
Необходим переход на принципиально новую схему обращениями с ТКО и КГО, а именно организация 100% - го охвата населения сбором и вывозом отходов, включая сбор и вывоз с территории частных домовладений и садоводнических коопреативов. Целью данной схемы обращения с отходами является предотвращение стихийных несанкционированных свалок ТКО.
Направления в области улучшения механизированной уборки городских улиц:
Обеспечение финансирования и удовлетворительного качества уборки дорог и их состояния, особенно в зимнее время, потребного количества техники, поддержание существующего парка механизмов в надлежащем состоянии, соблюдение технологии и объемов уборочных работ.
Решение определения мест размещения  и устройства снежных «сухих» свалок в зимний период для улучшения качества уборки дорог.
Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТКО позволит поддерживать надлежащий уровень очистки города, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям города при:
· корректировке норм накопления ТКО и учете их ее при заключении договоров на вывоз и утилизацию отходов;
· увеличении количества контейнеров для сбора ТКО на площадках, в связи с тенденцией роста нормы накопления. В случае невозможности размещения дополнительных контейнеров на площадке и дворовой территории - увеличение периодичности вывоза ТКО до 2-х раз в сутки с внесением соответствующих изменений в график;
· усилении контроля за коммерческими организациями в вопросах сбора и вывоза ТКО, привлечении их к заключению договоров со специализированными организациями  и жилищными организациями, тем самым решая вопрос несанкционированного размещения ТКО;
· организации сбора и вывоза ТКО в жилых районах частного сектора, что позволит избежать возникновения стихийных свалок ТКО;
· координации графика работы по уборке контейнерных площадок и дворовых территорий работниками жилищных организаций с графиками вывоза ТКО
· обеспечении шумового комфорта жителей при удаление отходов с территории домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88;
· работе организаций, производящих вывоз ТКО, по договорам-графикам, согласованным с органами Санэпиднадзора в целях соблюдения санитарных норм безопасности здоровья жителей города.
В связи с остаточным периодом эксплуатации полигона ТКО до 2021 года в ближайшее время в г.Онега рекомендуется рассмотреть вопрос об организации нового полигона твердых бытовых отходов. 
Также рекомендуется организация планово-регулярной система сбора ртутьсодержащих и других опасных отходов, образующихся у населения.
Направления в области улучшения санитарной очистки от ЖБО:
·  решение вопроса по устранению размещения в объектах накопления ЖБО, помойницах, твердых бытовых отходов, для этого - организация сбора ТКО и обустройство мест их сбора в неканализированном жилищном фонде города;
· использование при организации и осуществлении контроля отходов фактические данные натурных замеров и практических исследований по накоплению и составу ЖБО и состоянию объектов накопления ЖБО;
· при проектировании и строительстве индивидуальных домов усадебного типа и малоэтажной застройки оборудование таких домов системами местной (локальной) канализации. При приеме в эксплуатацию индивидуальных жилых строений в обязательном порядке требовать от владельцев заключенного договора со специализированной организацией на вывоз и утилизацию ЖБО, в дальнейшем контролировать его исполнение
Направления в области улучшения системы водоотведения:
Капитальный ремонт сооружений системы водоотведения, строительство и (или) реконструкция КОС, поддержание всех объектов в надлежащем техническом состоянии.
Генеральная схема очистки территории г.Онега в соответствии с Заданием на разработку основана на информации на конец 2016 года, содержит прогнозные значения на последующие 5 лет. Генеральная схема очистки является программным документом, который определяет направление развития данной отрасли на территории г.Онега, и который может дорабатываться и совершенствоваться по мере выполнения мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления и охраны окружающей среды, получения новой информации, изменения внешних условий.
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